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pentru furnizare de produse

Cap.l. Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului caiet de sarcini este furnizarea de: CASTI DE PROTECTIE Sl
ANTIFOANE, conform anexelor nr. 1 si nr. 2.

Livrarea produselor se va face pe loturi, astfel:

LOT | — Casti de protectic — 841 buc
LOT Il - Antifoane externe cu dispozitiv de fixare pe casca - 982 buc

Cap.ll. Scopul achizitiei produselor

Achizitia produselor din prezentul caiet de sarcini se face Tn scopul protectiei lucratorilor din
Electrocentrale Bucuresti S.A. atat in cadrul lucrarilor de reparatii, cat si in procesul de
productie si exploatare, in conformitate cu cerintele legale de Securitate si Sanatate n
Munca.

Cap.lll. Durata contractului. Termenul de livrare

Durata contractului este de 180 zile calendaristice de la data perfectarii.

Livrarea produselor din prezentul caiet de sarcini se face in termen de 60 de zile de la data
notificarii de catre beneficiar.
Cap. IV. Cerinte tehnice impuse
Ofertantul trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente:
1. O fisa tehnica care sa contina, in ordine :

a) denumirea produsului si codul modelului ;

b) informatii despre producator, daca e diferit de ofertant ;

c) domeniul de utilizare decl. +t de producator si pentru care a fost certificat modelul;

domeniul de utilizare trebuie sa includa tipurile de protectie mentionate la pozitia 1 ;

d) caracteristici constructive, fizico-mecanice, chimice sau functionale proprii
modelului care asigura indeplinirea funciiei de protectie pentru domeniul de utilizare
declarat, precum si descrierea marcajelor de pe produs;
alte caracteristici suplimentare sau semnificative specifice modelului,
mod de ambalare;
termene de garantie — conform anexei 2 a caietului de sarcini;
alte servicii oferite, daca e cazul;
scurta descriere a mijloacelor prin care se asigura controlul calitatii produselor
livrate;
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2. O copie a declaratiei de conformitate UE emis& de producitor pentru modelul
respectiv si, pentru produs=ie impcitate, traducerea acesteia in limba romana: declaratia de
conformitate UE trebuie sa faca referire la reglementarea tehnic aplicabila (Regulamentul
(UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului privind echipamentele individuale
de protectie si de abrogare a directivei 89/686/CEE a Consiliului si reglementarea romana
corespunzatoare, HG nr. 305/2017 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a
regulamentului (UE) 2016/425) si sa contina informatii clare privind: denumirea modelului,
certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa si numarul de identificare ale organismului
de certificare notificat care a aplicat procedura ,examinare UE de tip” /ale organismului care
a aplicat procedura de evaluare a conformitatii, precum si numarul certificatului de
.examinare UE de tip".

3.  Un exemplar din figsa de informatii furnizate de producéator (instructiuni pentru
utlizatori), in limba roméana; fisa de instructiuni trebuie sa corespunda cerintelor din
reglementarea tehnica aplicabila (Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European si
al Consiliului privind echipamentele individuale de protectie si de abrogare a directivei
89/686/CEE a Consiliului si reglementarea romand corespunzatoare, HG nr. 305/2017
privind stabilirea unor masuri de punere n aplicare a regulamentului (UE) 2016/425) si sa
contina informatii clare privind utilizare; depozitare; intretinere; reciclarea produselor uzate:
denumirea, acresa si numarul d= 'dentificare al organismului de certificare notificat care a
efectuat examinarea UE de tip/organismuiui care a aplicat procedura de evaluare a
conformitatii”.

4. Acte doveditoare care sa confirme cd produsele sunt fabricate in sistemul de
management al calitatii conform SR EN ISO 9001 in vigoare.

5. Caracteristicile tehnice ale produselor vor fi in conformitate cu anexa 2 a caietului de
sarcini.

Cap. V. Receptia

Receptia produselor se va face la achizitor, la fiecare centrala din cadrul Electrocentrale
Bucuresti SA, la urmatoarele adrese :

- CTE Bucuresti Sud : str. Releului nr.2B, sector 3, Bucuresti ;

- CTE Bucuresti Vest : b-dul Timisoara, nr.106, sector 6, Bucuresti;

- CTE Progresu : str. Pogoanelor, nr.1A, sector 4, Bucuresti;

- CTE Grozavesti: Splaiul Independentei, nr.229, sector 6, Bucuresti;
- Magazia ELCEN: Splaiul Independentei, nr.229, sector 6, Bucuresti.

Conditia obligatorie a elcctuarii receptiei de catre achizitor, va fi existenta urmatoarelor
documente :

factura fiscala;

certificatul de calitate;

- declaratia de conformitate UE in limba romana;

certificat de garantie tehnica;

instructiuni pentru utilizatori in limba romana.
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Cap.Vl. Conditii _impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea si transportul
produsului

- Ambalarea, conservaree |, livrarea se fac conform standardelor de produs dupa
regulile furnizorului.

- Transportul se va face in cadrul livrarii franco-depozit beneficiar, urmand ca
furnizorul sa asigure transportul prin mijloace proprii la achizitor, la adresele precizate la
cap.V.

Cap.VIl. Garantia produselor

Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele livrate sunt de fabricatie curenta.
Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este:

- cel putin 5 ani pentru casti de protectie;

- cel putin 3 ani pentru antifoane externe cu prindere pe casca.

Cap.VIll. Alte informatii

Furnizorii isi vor intocmi oferta in baza prezentului caiet de sarcini si a precizarilor facute de
Electrocentrale Bucuresti in documentatia procedurii de achizitie.

La ofertare, furnizorii vor prezenta mostre ale produselor (pentru casti se accepta
prezentarea unei singure culori din cele 3 solicitate), pentru ca acestea sa poata fi vizualizate
si analizate de comisia ac .zitorul..i.

Mostrele ofertei castigatoare se vor péastra la beneficiar pand la livrarea integrald a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsele livrate. in cazul in
care produsele livrate nu corespund cu mostrele prezentate, produsele vor fi returnate
urmand ca in termen de 10 zile furnizoru! sa livreze produsele conform mostrei.

Anexa nr.1si 2, fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

SEF SERVICIUL APROVIZIONARE, SEF SERVICIUL SSM,
Sorin VASILESCU\\ / Cristina VpLF
':-’,"ZI : . i/u’{/_/
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SERVICIUL SSM,
Alexandra NEGULESCU
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ANEXA NR. 2
La Caietul de sarcini

I. Casca de protectie rezistenta la soc si penetratii cu sistem de prindere antifoane tip GP 3000
sau echivalent

1. Domeniu de utilizare: protectia capului impotriva ranirilor cerebrale si a fracturilor craniene
care pot rezulta din caderea unor obiecte de la indltime si a socurilor electrice de joasa tensiune, in medii

de lucru cu temperaturi de la cel putin -20°C pana la +50°C, in medii normale de lucru, fara atmosfers
potential exploziva.

2. Caracteristici/performante minime (obligatorii) prin care se asigura indeplinirea cerintelor
esentiale de securitate si sanatate

Modelul trebuie sa fie realizat astfel incat sa respecte cerintele esentiale de securitate si sénatate
si prevederile corespunzatoare din Directiva europeana 89/686/CEE amendata prin directivele 93/68/CEE,
93/95/CEE, 96/58/CE corespunzatoare EIP care sunt specificate la art. 8 alin. (4), respectiv prevederile
din HG nr. 305/2017 cu modificarile ulterioare;

Modelul trebuie sa fie inscriptionat lizibil si durabil cu marcajul de conformitate C € aplicat potrivit
dispozitiilor legale in vigoare mentionate la cap. IV din Caietul de sarcini si s& detina caracteristici similare
celor din Tabel nr. 1, dovedite prin documentele solicitate.

Modelul trebuie sa fie realizat in conformitate cu cerintele din standardele europene armonizate de mai
jos:

- SR EN 397+A1:2013 — «Casti de protectie pentru uz industrial»

-SR EN 50365:2003 (EN 50365: 2007) «Casti eicctroizolante pentru utilizare in instalati de joasa
tensiune»
In tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile semnificative si conditile minime pe care trebuie sa le
indeplinesca modelul. Pentru alte caracteristici generale, nementionate, se vor respecta prevederile din
specificatiile de mai sus.

Tabel 1- Caracteristici si conditii minime obligatorii
Nr. | Caracteristica Conditii minime
Crt.

1 Constructie generald

|
r1.1 Materiale si a) Sa fie realizata din materialele durabile, care nu sufera alterari notabile ia |
| realizare imbatranire sau in conditii de utilizare: policarbonat, rasini armate cu fibra de |
sticla, polipropilend, polietiliena de inalta densitate. "
b) Sa nu contind margini taioase, asperitati sau parti ce pot rani purtatorul; sa nu
contina elemente metalice care strapung casca; sa nu fie metalizata; sa aiba
| bor.
| ¢) Sistem de fixare - amortizare realizat din materiale plastice, materiale textile,
sau combinatii, inlocuibil; format dintr-un element de strangere pe cap + un
‘ element de strangere pe ceafa si sa nu se deregleze fara interventia
| utilizatorului. Reglarea sau inlocuirea elementelor de purtdtor sa se faca fara |
| | utilizarea unor dispozitive speciale, in 4/6 puncte de prindere.
! d) Sa fie prevazuta cu elemer:! de fixare (curelusa) sub barbie.
e) Culeare soliciiata: alba, albastra si galbena. :
' f) Vor fi prevazute elemente constructive fixe care permit adaptarea antifoanelor
| sivizierelor.
Masa sa fie cat mai mica; masa maxima 450 g fara accesorii

12 [ Masa

1.3 | Elemente de
I confort

2 | Adaptare _ ; : . : :

| dimansionals ; C_,??ca sa f|_e adaptabila pe diferite circumferinte ale capului.

Sa aiba element de absorbtie a transpiratiei pe banda de contur

1/3



3 | Absorbtia | Sa reziste la soc mecanic cu energie de impact de cel putin 50 J:
socurilor In cursul incercarii la soc (corp percutor cu masa de 5 kg, cu cap rotund, maltlme |
; de 1m) casca sa aiba o capacitate satisfacdtoare de amortizare: sad nu se
| sprijine pe calapod, sa nu se desprinda coafura, sa nu se gaureasca sau energia

' transmisa calapodului sa fie sub 5 kN |

4 Rezistenta la | Sa reziste la penetratia produsa de un corp percutor cu cap ascutit, cu energia
penetratie de impact de cel putin 30 J (percutor de 3 kg ascutit, inaltime de cadere 1 m): |
varful masei percutante nu trebuie sa atinga suprafata mulajului in cursul
incercérii; incercari initiale si dupa conditionare la frig (10 °C), caldura (+50 °C),
imersie in apa si imbatranire artificiald)
5 Izolatie a) Sa asigure izolatie electrica cel putin pentru tensiuni de 440 V c.a. In cursul

electrica celor 3 incercari la tensiune de incercare de 1200 V curent alternativ, curentul de
' fuga masurat nu trebuie sa fie mai mare de 1,2 mA.
b) Marcaj "440 V alternativ"
‘ c) Calota sa nu fie metalica, sa nu aiba suprafata metalizata si sa nu contina |
elemente metalice care o traverseaza. |
Sa corespunda cerintelor din SR EN 50365:2003 (EN 50365: 2002) - sa asigure

_izolatie pentru toatd gama de tensiuni joase. o ___J'

6 Informatii in prospect, sa fie furnizate informatii privind:
referitoare la | a) elemente constructive fixe care permit adaptarea antifoanelor si vizierelor :
accesorii b) dispozitive suplimentare care permit adaptarea antifoanelor si vizierelor '

c) indicarea in documente a modalitatilor de adaptare a accesoriilor (denumirea |
modelului si cum se adapteaza)

7 Marcaj Marcaj pe casca
specific a) 440 V c.a. + marcaj de conformitate |
tipului de b) identificare a fabricantului; i
produs c) codificare a modelului - pe calota si pe sistemul de fixare-amortizare

d) marimea sau plaja de marimi (in centimetri) - pe calota cat si pe sistemul de
fixare-amortizare o o i
8 Marcaj de Sa aiba aplicat pe produs, in mod permanent (rezistent la frecare, spalare)

| ; =
| conformitate | marcajul de corift rmitateC € + numarul de identificare al organismului notificat
- | care apiica procedura de control a productiei

9 | Ambalgj Ambalaj individual

10 | Garantie ' 5 ani de la data fabricatiei

Il. Antifoane externe cu prindere pe casca

1. Domeniu de utilizare: protectie impotriva efectelor daunatoare ale zgomotului, asigurand
atenuarea nivelului de presiune acustica in limite specifice pentru fiecare frecventa caracteristica locului
de munca.

2. Caracteristici/performante minime (obligatorii) prin care se asigura indeplinirea cerintelor
esentiale de securitate si sanatate

Modelul trebuie sa fie realizat astfel incat sa respecte cerintele esentiale de securitate si sanatate
si prevederile corespunzatoare din Directiva europeana 89/686/CEE amendata prin directivele 93/68/CEE,
93/95/CEE, 96/58/CE corespunzatoare EIP care sunt specificate la art. 8 alin. (2), respectiv prevederile
din HG nr. 115/2004 cu modificarile ulterioare;

Modelul trebuie sa fie inscriptionat lizibil si durabil cu marcajul de conformitatec € aplicat potrivit
dispozitiilor legale in vigoare me=ationate ia cap. IV din Caietul de sarcini gi sa detina caracteristici similare
celor din Tabel nr.2, dovedite prin documentele solicitate.

Modelul trebuie sa fie realizat in conformitate cu standardele europene armonizate de mai jos:

- SR EN 352-3: 2020 — Protectori individuali impotriva zgomotului. Cerinte generale. Partea 3: Antifoane
externe montate pe dispozitive de proteciie a capului si/sau a fetei.

- SR EN 458:2016 (EN 458: 2005) — Protectori individuali impotriva zgomotului. Recomandari pentru
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selectionare, utilizare, ingrijire si intretinere.

in tabelul 2 sunt prezentate caracteristicile semnificative si conditile minime pe care trebuie sa le
indeplinesca modelul; pentru alte caracteristici generale, nementionate, se vor respecta prevederile din
specificatiile de mai sus.

Tabel 2- Caracteristici si conditii minime obligatorii

Nr.
cri.

Caracteristica

Conditii minime

generala

]

1 Constructie

I

Domeniu de
dimensiuni

Destinate exclusiv atilizarii cu casti de protectie industriale. Pot fi formate cel putin
din casti + pernite umplute cu lichid sau spuma din material plastic + banda arc
care sa permita ajustarea in functie de particularitatile anatomice ale utilizatorului.
Sa permita reglarea pozitiei pe verticala si rabatarea pe casca de protectie.
Materialul pernitelor trebuie sa fie cat mai moale; pernitele sa fie inlocuibile.

Toate elementele antifoanelor externe trebuie sa fie rotunjite, finisate neted si fara
margini ascutite.

Sa nu fie necesare scule pentru montajul unor parti componente, daca este cazul. |
_Antifoanele sa aiba masa sub 300g.

Sa existe disponibil cel pufin pentru «domeniul dimensiunilor normale»

3 Atenuare

Atenuarea asigurata de antifoane sa fie cat mai mare. ‘-
Valorile SNR (reducerea simplificata a zgomotului) minim 25 dB. [

4 Marcaj Fiecare exemplar de antifoane externe trebuie marcat cu urmatoarele informatii:
specific a) date de identificare fabricant
tipului de b) identificare modei
produs c) daca este cazul, directia de purtare
d) standardul de referintd (EN 352-3)
Marcajul trebuie sa fie rezistent la spalare, stergere
5 Marcaj Sa aiba aplicat pe produs in mod permanent (rezistent la frecare, spalare)
conformitate | marcajul de conformitate C € + numarul de identificare al organismului notificat
_____ i care aplica procedura de contol a productiei ]
6 Ambalaj Individual, in mate. ‘al plastic s« cutie 'i

|7 | Garantie

3 ani de la data fabricatiei

Sef Serviciu SSM,

Cristina VOLF
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