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Sectiunea Il - Caiet de sarcini pentru achizitie de
CIZME DE PROTECTIE

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integranté din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa
caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si
de performantd, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare,
conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

in cadrul acestei proceduri, societatea Electrocentrale Bucuresti, indeplineste rolul de
Autoritatea contractantd, respectiv Autoritatea contractanta in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata
ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia
mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2  Contextul realizirii acestei achizitii de produse
2.1 Informatii despre autoritatea/entitatea contractanta

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A., denumita in continuare ELCEN, este persoana
juridica de nationalitate roména, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni,
fiind infiintata in baza HG 1524/2002 ca urmare a reorganizérii S.C. Termoelectrica S.A. si
functionarea unor societati comerciale in domeniul energetic.

Sediul social al ELCEN este in Romania, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr.
227, sectorul 6.

ELCEN este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/1696/2003, avand ca scop
producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul,
distributia si furnizarea energiei termice, precum si efectuarea, cu respectarea legislatiei in
vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate “Productia de energie
electricd” — Cod CAEN 3511. Durata ELCEN este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii in Registrul Comertului.

ELCEN are in componenta sa 5 (cinci) sedii secundare, puncte de lucru, faré personalitate
juridica, astfel:
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Centrala Termoelectrica Grozavesti | Buc., Str.Splaiul Independentei nr. 229, sec 6 |

_6éntrﬁ_';l'err:n_cngl_ectriaé_Bucﬁé"@ti Vest BﬁcureSti: Bdul. Timi$oara nr. 106, sector 6

|
i
|
=

' Centrala Termoelectrica Progresu Bucuresti, Str.Pogoanele nr. 1A, sector 4

 Centrala Termoelectrica Bucuresti Sud Bucuresti. Str.Releului nr. 2, sector 3 |

. - ~ . -
| Uzina de Reparatii Buc., Str.Releului nr. 2B, lotul 12/1, sector 3 |

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Achizitia produselor din prezentul caiet de sarcini se face in scopul asigurarii personalului
lucrator din ELCEN cu echipament individual de protectie, pentru protectia impotriva riscurilor
de accidentare si imbolnavire profesionals existente la locurile de munca.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre autoritateal entitatea contractants

Achizitia produselor din prezentul caiet de sarcini este necesara pentru protectia personalului
lucrator in conformitate cu legislatia in vigoare si reglementarile interne, in cadrul strategiei
de minimizare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea In munca.

3. Produsele solicitate
3.1.O0biectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achizitia produselor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini asigura indeplinirea cerintelor
legale si de reglementare privind riscurile proprii de accidentare si imbolnavire profesionals a
lucratorilor.

3.2.0biectivul specific la care contribuie furnizarea produselor,

Obiectivul specific 1l constituie dotarea cu echipament de protectie pentru asigurarea
conditiilor necesare impotriva riscurilor mecanice, chimice si electrice, atat pentru personalul

de exploatare, cat si pentru personalul Uzinei de reparatii, in scopul prevenirii accidentelor de
munca.

3.3 Descrierea produselor solicitate
LOT nr. 1 — Cizme apa - noroi — 865 perechi
LOT nr. 2 — Cizme rezistente la agenti chimici — 172 perechi
LOT nr. 3 - Cizme sold - 40 perechi
LOT nr. 4 - Cizme electroizolante JT - 152 perechi
LOT nr. 5 - Cizme electroizolante IT - 90 perechi

Nomenclatorul produselor livrate este detaliat in anexa 1.

Caracteristicile tehnice ale produselor livrate sunt detaliate in anexa 2.

Anexa 1 si Anexa 2 se constituie a fi parte integranta din prezentul caiet de sarcini:

La elaborarea ofertei tehnice ofertantul va tine seama de toate cerintele descrise in prezentul
Caiet de sarcini, inclusiv anexele

3.4. Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii contractante in legatura cu produsul.
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Prezentarea Propunerii Tehnice. Cerinte minime tehnice impuse de autoritatea
contractanta la faza de ofertare

3.4.1. O fisa tehnica care sa contina:

a) denumirea produsului si codul modelului ;

b) informatii despre producator, daca e diferit de ofertant :

c) domeniul de utilizare declarat de producator si pentru care a fost certificat modelul:
domeniul de utilizare trebuie sa includa tipurile de protectie mentionate la pozitia 1 :

d) caracteristici constructive, fizico-mecanice, chimice sau functionale proprii
modelului care asigura indeplinirea functiei de protectie pentru domeniul de utilizare
declarat, precum si descrierea marcajelor de pe produs;

e) alte caracteristici suplimentare sau semnificative specifice modelului:

f) mod de ambalare;

g) termene de garantie - garantie obligatorie, minim 12 luni:

h) scurta descriere a mijloacelor prin care se asigurd controlul calitatii produselor
livrate;

3.4.2. Copie a declaratiei de conformitate UE emisd de producéator pentru modelul
respectiv gi, pentru produsele importate, traducerea acesteia in limba romana; declaratia de
conformitate UE trebuie sa faca referire la reglementarea tehnica aplicabila (Regulamentul
(UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului privind echipamentele individuale
de protectie si de abrogare a directivei 89/686/CEE a Consiliului si reglementarea roman3
corespunzatoare, HG nr. 305/2017 privind stabilirea unor méasuri de punere in aplicare a
regulamentului (UE) 2016/425) si sa contina informatii clare privind: denumirea modelului,
certificarea modelului, inclusiv denumirea, adresa si numarul de identificare ale organismului
de certificare notificat care a aplicat procedura ,examinare UE de tip"/ ale organismului care
a aplicat procedura de evaluare a conformitatii, precum si numarul certificatului de
,examinare UE de tip”.

3.4.3. Fisa de informatii furnizate de producator (instructiuni pentru utilizatori), in limba
romana; fisa de informatii trebuie sa corespunda cerintelor din reglementarea tehnica
aplicabila (Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului privind
echipamentele individuale de protectie si de abrogare a directivei 89/686/CEE a Consiliului si
reglementarea romana corespunzatoare, HG nr. 305/2017 privind stabilirea unor masuri de
punere in aplicare a regulamentului (UE) 2016/425) si s& contina informatii clare privind
utilizare; depozitare; intretinere; reciclarea produselor uzate; denumirea, adresa si numarul
de identificare al organismului de certificare notificat care a efectuat examinarea UE de tip/
organismului care a aplicat procedura de evaluare a conformitatii”.

3.4.4. Acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de
sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN 1SO 9001
in vigoare sau ca furnizorul aplica un sistem de management al calitatii propriu.

In cadrul prezentei achizitii, produsele si materialele incorporate ce urmeaza a fi achizitionate
trebuie sa fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele - fabricatie
curenta, an 2024.Produsele si materialele incorporate ce urmeaza a fi achizitionate ar trebui
sa incorporeze cele mai recente imbunatatiri in proiectare si materiale.

Orice referire la standarde va fi insotitd de mentiunea “Sau echivalent’, fiind in sarcina
ofertantului de a demonstra echivalenta in cazul in care produsele furnizate sunt conforme cu
un standard echivalent celui mentionat in Caietul de sarcini.
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Propunerea Tehnica care contine abateri de la cerintele tehnice solicitate in Caietul de
sarcini va fi considerata neconforma.

3.5. Garantie / Termen de valabilitate

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata
pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data receptiei cantitative sau in
cazul amanarii din cauze care nu tin de Contractant, la un interval egal cu numarul de zile
dupa stingerea cauzei care a generat amanarea. Garantia tehnica solicitatd pentru produsele
care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de minim 12 luni de la livrarea produselor.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de
garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

 diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

e Tnlocuirea produsului daca este necesar.

3.6. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Durata contractului este de 90 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre
ambele parti.

Termenul de livrare pentru cele cinci loturi de cizme de protectie este de 90 zile de la
perfectarea contractului.

Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate
si produsul este receptionat de Autoritatea contractants.

In procesul de livrare Contractantul raspunde in mod direct de:

a) ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii 13zi
etc.);

b) transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (dacéd este
aplicabil);

¢) asigurarea marfurilor furnizate, pe toats perioada transportului.

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate individual, astfel incat s3 previna
orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilits.

Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipul&rii
accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitatiilor din timpul transportului  si
depozitarii in locuri deschise.

In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde
este cazul, distanta fatd de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a
facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele
vor fi asigurate Tmpotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si
cauzate de orice factor extern.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea contractanta pentru
fiecare produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile
componente necesare punerii si mentinerii in functiune.

Produsele se livreaza la depozitele din cadrul ELCEN, situate in:
e CTE Sud, Str.Releului nr. 2, Sector 3, Bucuresti;
o CTE Grozavesti, Str.Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti:
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e CTE Progresu, Str.Pogoanele nr. 1A, sector 4, Bucuresti.
e CTE Vest, Bdul. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti
e Magazia ELCEN, Str.Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti;

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se
considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest
sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

Produsele livrate vor purta marcaj CE.

La livrarea produselor se vor preda cartile tehnice ale acestora (manual de utilizare,
conservare si pastrare a cizmelor de protectie, limitele de interventie posibile in perioada de
garantie/ postgarantie) precum si buletinele si certificatele de calitate pentru materialele de
baza, buletine pentru controlul nedistructiv, verificarile, controalele, inspectiile efectuate de
fabricant. Toata documentatia tehnica va fi tradusa in limba romana.

Documentele solicitate la livrare pentru intocmire NRCD (nota de receptie si constatare
diferente) sunt:

a) Avizul de expeditie.

b) Certificatul de calitate.

C) Declaratia de conformitate UE Tn limba romana, conform art.3.4.2;

d) Certificatul de garantie.

g) Carti tehnice, documentatii care sa prezinte caracteristicile si proprietatile
produselor, conditii impuse pentru pastrarea, intretinerea si indeplinirea rolului functional,
alte elemente privind manipularea, conservarea precum si orice instructiuni si
documentatii de utilizare.

3.7. Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de
autoritatea/entitatea contractanta doar daca autoritatea/entitatea contractanta solicitd in mod
expres acest aspect. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a
opera produsul.

[ ]se solicita instruire personal in vederea utilizarii produsului;

[ X ] nu se solicita instruire personal in vederea utilizarii produsului;

4. Documentatii ce trebuie furnizate autoritatii/entitatii contractante in legatura cu
produsul

Documentatiile pe care Contractantul trebuie sa le furnizeze Autoritatii contractante in cadrul
contractului la livrarea produselor, sunt:
a) Avizul de expeditie.
) Certificatul de calitate.
) Declaratia de conformitate UE in limba romana, conform art.3.4.2;
d) Certificatul de garantie.

) In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca
produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de
management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare sau ca furnizorul
aplica un sistem de management al calitatii propriu;

f) Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod obligatoriu insotite
de traducerile in limba romana.
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5. Receptia produselor

Receptia se va realiza dup3 livrarea produselor la locatia indicatd de Autoritatea
contractanta. Comisiile de receptie din termocentrale receptioneaza cantitativ si calitativ
produsele livrate, in termen de trei zile lucritoare de la data livrarii, cu participarea unui
reprezentant al furnizorului. Comisiile de receptie controleaza toati documentatia solicitata
de autoritatea contractants la livrarea produselor. Datele se consemneaza in NRCD.

6. Modalitati si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat
numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective.

Facturile vor fi trimise in original la Autoritatea contractanta, Splaiul Independentei nr. 227
Sector 6 Bucuresti.

Documentele solicitate la livrare pentru intocmirea NRCD sunt:
1. Avizul de insotire a marfii (daca este cazul);
2. Factura fiscala:
3. Certificatul de calitate:
4. Declaratia de conformitate tip UE:
S. Certificatul de garantie:
6. Documentatie tehnica in limba romana:

Facturile vor fi primite conform procedurii interne adoptatd de autoritatea/ entitatea
contractanta.

Platile in favoarea Contractantului se vor efectua in termenele prevazute in contract.

7. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea/ entitatea contractants Si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului,
obligatiile aplicabile Tn domeniul mediului. social $i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitile internationale de drept in
domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de
organizare;
ii. — Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
iii. — Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;
iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.. Conventia nr. 138 a OIM privind vérsta minima de incadrare in munca;
vi. — Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
vii. - Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii. — Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. — Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de |a
Montreal privind Substantele care epuizeaza stratul de ozon;
x.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase si al eliminarii acestora ( Conventia de la Basel);
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8. Anexe

Anexele incluse in aceasts sectiune cuprind un set minim de informatii si sunt prezentate
pentru a oferi Autoritétilor Contractante orientare in structurarea documentelor.

Anexa 1 contine Nomenclatorul produselor livrate.

Anexa 2 contine Caracteristicile tehnice ale produselor livrate.

9. Alte informatii

La ofertare, furnizorii vor prezenta cate o mostra din fiecare tip de produs, pentru ca acestea
sa poatd fi vizualizate si analizate de comisia achizitorului.

Mostrele ofertei castigatoare se vor pastra la beneficiar pe toata durata contractului, pentru
Comparare cu produsele livrate. In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostrele,
ele vor fi returnate, urmand ca furnizorul sa livreze produsele conform mostrelor.

SEF SERVICIUL SSM, SEF SERVICIUL APROVIZIONARE
Cristina VOLF, 1Sorin VASILESCU

intocmit,
Cornelia ALEXANDRU
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ANEXA NR. 1
la caietul de sarcini
Nomenclatorul produselor livrate — Cizme de protectie

’7 Cantitati pe CTE-uri
Nr.crt. Marime | U.M _ crE - gaé‘ﬁé‘é‘;'
CTE Groz | Sud+UZR+At. Ve5t+UZRi Prog SEDIU
mec
- — s — T T T s+
Lot nr.1 Cizme apa - noroi
1 35 perechi - | - 1 1 - 2
2 36 perechi | 1 3 4 3 - 11
3 37 perechi - 4 . 5 - 9
4 38 perechi 1 3 6 11 - 21
5 39 perechi 4 12 9 7 - 32
6 40 perechi 8 28 18 10 1 65
7 41 perechi 16 47 25 30 1 119
8 42 perechi 37 89 47 49 5 227
9 43 perechi 33 90 33 58 1 215
10 44 perechi 16 23 24 25 2 90
11 45 perechi 6 15 12 12 - 45
12 46 perechi 5 10 3 3 2 23
13 47 perechi - Z q - - 1
14 48 perechi 1 - - 1 - 2
15 49 perechi 1 | - - - - 1 |
16 50 | perechi - J - 1 1 . 2
Total perechi 129 | 324 184 216 12 865
Lot nr.2 Cizme rezistente la agenti chimici
1 35 | perechi % : 1 1 . 2
2 36 | perechi 1 ' 3 1 2 - 7
3 37 perechi 1 4 1 2 : 8
4 38 perechi 5 1 5 6 - 17 |
5 39 perechi 2 3 5 5 - 15
6 40 perechi 3 5 5 8 . 21 |
7 41 | perechi 5 6 13 3 - 27
8 42 perechi 12 6 3 11 - 32 '
9 43 perechi 7 7 5 9 = 28
10 44 perechi 3 2 - 2 - 7
11 45 perechi = 4 ) 2 - 6 |
12 46 perechi 1 1 - - - 2
Total perechi 40 42 39 51 - 172
Lot nr.3 Cizme sold
1 39 perechi 1 - - - - 1 J
2 40 perechi - - - - - =
3 41 perechi 4 . 3 s - 7
4 42 | perechi 5 - 2 2 - o |
5 43 | perechi 7 . 2 2 - 1"
6 44 | perechi 2 | - 1 3 - 6 |
7 45 | perechi 1] : - | 2 . 3
8 46 | perechi 1| - | 2 - 3
Total perechi 21 | 5 8 | 1 . . 40
Lot nr.4 Cizme electroizolante J.T.
1 | 36 [perechi| - ] - S . 1
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2 37 perechi - | 4 - - - 4
3 38 | perechi - ' - . 3 - 3
4 39 | perechi 1 - 1 1 - S
5 40 perechi 3 . 3 4 s 10 i
6 41 | perechi 8 8 3 | s | - 25 |
7 42 perechi 10 6 2 9 - 27
8 43 perechi 30 3 12 2 - 47
9 44 perechi 7 3 8 3 - 21
10 45 perechi 1 | 2 4 . - 7
11 46 | perechi - 1 : 1 . 2
12 47 perechi ‘ 1 - - - 2
Total perechi 61 | 28 33 30 : 152
| Lot nr.5 Cizme electroizolante I.T.
1 36 | perechi a | 2 . 1 : 3
2 37 perechi - ' 1 1 - : 2
3 38 perechi - - - 2 . 2
4 39 | perechi « | 2 - 1 - 3 ]
5 40 | perechi 1 | 1 1 3 - 6
6 41 | perechi 3 | 9 2 3 - 17 g‘
7 42 | perechi 5 |' 11 3 4 - 23
8 43 | perechi 9 | 2 1 5 a 17
9 44 | perechi 4 | 4 1 2 - 1
10 45 perechi 3 - - - - 3
11 46 perechi - - . 1 - 1
12 | 47 | perechi (. 11 - - ] s | 7
. Total  |perechi| 26 | 33 9 | 2 | e

SEF SERVICIUL APROVIZIONARE
Sorin VASILESCU

Intocmit: Cornelia ALEXANDRU
Data: 22.04.2024

AVE
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ANEXA NR. 2
la caietul de sarcini

Caracteristicile tehnice ale produselor livrate - cizme de protectie

1. Cizme rezistente la api (cizme apa — noroi)
Domeniu de utilizare: protectia piciorului impotriva agresiunilor mecanice superficiale (abraziune,
agatare), impotriva alunecirii pe suprafete rugoase, impotriva umiditatii excesive si intemperiilor -
pentru lucrari in spatii inchise sau in exterior, in medii fara atmosfera potential exploziva, la
temperaturi cuprinse intre -15 °C si +40 °C, cand nu se manipuleaza obiecte grele.

Modelele trebuie s3 fie realizate in conformitate cu standardul european armonizat:

- SR EN ISO 20347:2022 - Echipament individual de protectie, incaltaminte de lucru.
Cerinte de performanta

in tabel sunt prezentate caracteristicile semnificative $i conditiile minime pe care trebuie s3 le
indeplinesca modelele; pentru alte caracteristici generale, nementionate, se vor respecta prevederile
din specificatiile de mai sus.

Caracteristica Conditii minime

— - —

‘ 1 _Ceﬁcgristicﬁie cohﬁuc—tie -

1.1 | Constructie Sa fie incaltaminte realizata in intregime din cauciuc sau polimer. Sa aiba _
‘ generala, captuseala textila. |
sortiment

Talpa sa fie prevazuta cu profil antiderapant, cu toc.

Codul de clasificare: |1 ‘
‘ Sortimentul oferit va fi: D (cizme pana la genunchi), cu inaltimea ansamblului

‘ superior conform tabelului IV din SR EN 1SO 20347, respectiv minim intre ‘
255 si 300 mm pentru gama de marimi 35-50

deformeze dupa denivelarile solului (talpa sa aiba o relativa rigiditate .|
asigurand protectia piciorului); l

Suprafata sa fie neteda, fara bule, zgarieturi, gauri, portiuni nevulcanizate |

Sau cu exudari; captuseala sa fie fara incretituri, aglomerari

'_1'.'2 | Tehnologie de | Vulcanizare sau injectare.

fabricatie . ;

‘ ! Sa aiba spate inchis. Brantul sa fie nedetasabil

‘ 1.3 | Gama de Furnizorul s& poata livra incaltaminte cel putin in gama de marimi 35-50
marimi

Gama de marimi poate fi indicat3 prin sistem francez (35-50) sau sistem
englez (2 1/2....13 si mai mare) sau sistem metric (21....40,5 cm)

‘ in cazul in care gama de marimi este indicatad numai prin sistem englez,

Sa fie cat mai usoare, dar s se sustina singure pe verticala si talpa sa nu se |

| trebuie ca in prospect sa se indice corespondenta intre marimile masurate in |

sistem francez sau metric si marimile inscrise pe produs.

| 2| Caracteristici ale ansamblului superior

| -

| 2.1 [ Grosimea Grosime minima pentru cauciuc: 1,50 mm l

| L Grosime minima pentru polimer: 1,00 mm J
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tractiune

[ 22[Rezistentdla | Pentru cauciuc sau PVC - Forta de rupere: minim 180N ]

: e
L 3 | Caracteristici ale talpii exterioare

| Sa fie talpa exterioara cu crampoane (profil antiderapant)

| 3.1| Grosime

Volumul relativ pierdut: maxim 250 mm ¥ pentru incalfamintea realizata in |
intregime din cauciuc.

Rezistenta la
abraziune

2 Etanseitate | Cand incaltamintea este imersat& I‘n_ap;g@ﬁmapﬁm interioETe_,I
| de aer, nu trebuie sa existe crapari si scapari de aer (bule). \
S . B et e |
|' S | Rezistenta Ia Sa prezinte coeficienti de alunecare in limitele specificate de organismul de

. alunecare certificare pentru diferite tipuri de suprafete (tabla, linoleum, ceramica) Si

lichide putin vascoase (apa) sau vascoase (glicerina).

|

Gy Marcaj specific | Sa contina pe fiecare pereche marcaj cu urmatoarele informatji:
| tipului de a—

i produs vne; \

- marcaj de identificare fabricant:

- standardul respectat: ‘

| - data fabricatiei (anul si trimestrul, cel putin).

| Marcajul sa fie rezistent la stergere.

/

Sa aiba pe fiecare semipereche marcaj de conformitate european C €‘
rezistent la stergere.

Individual, in cutie sau material plastic.

2. Cizme electroizolante de inalta tensiune

1. Domeniu de utilizare: mijloc auxiliar de protectie pentru lucrarile care se efectueaza la lucrari
in instalatii sub tensiune sau in apropierea unor instalatii cu parti sub tensiune inalta, in medii cu
temperaturi cuprinse intre -35°C $i + 40°C, cu umiditate relativi a aerului de maxim 98%, fara
precipitatii atmosferice; nu se utilizeaza in medii cu depuneri de pulberi conducatoare electric sau in
prezenta substantelor chimice reactive fata de cauciuc (acizi, solventi, produse petroliere). Protejeaza
purtatorul impotriva electrocutarii impiedicand trecerea curentilor periculosi prin corp prin intermediul
picioarelor.

Modelele trebuie sa fie realizate in conformitate cu standardele europene armonizate:

-SR EN I1SO 20347:2022 - Echipament individual de protectie, incaltaminte de lucru.

-SR EN 50321-1:2018 - Lucrari sub tensiune. incaltaminte pentru protectie electrica. Incaltaminte si
galosi electroizolanti

SR EN 50321-1:2018/AC:2018 Lucrari sub tensiune. Incaltaminte pentru protectie electrica.
Incaltaminte si galosi electroizolanti.

Cerinte de performanta
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in tabel sunt prezentate caracteristicile semnificative si conditile minime pe care trebuie s& le
indeplinesca modelele: pentru alte caracteristici generale, nementionate, se vor respecta prevederile
din specificatiile de mai sus.

|1 | Caracteristici de constructie

1.1 | Constructie
| | generala,
| | sortiment

1.3 ' Gama de marimi

Caracteristica

- | Sa fie incaltaminte realizata

|
1.2 | Tehnologie de
| | fabricatie
3

Conditii minime }
e I

in intregime din cauciuc/ polimer — elastomer |
termoplastic polifenolic. ‘
Sa aiba captuseala interioara din material textil. |
Talpa sa fie prevazuta cu profil antiderapant, cu toc.

Codul de clasificare: ||

Sortiment D (cizme pana la genunchi). }

Inaltimea ansamblului superior trebuie s fie conform tabeluluj [V din SR
EN I1SO 20347, minim intre 255 $i 300 mm pentru gama de marimi 36-47.

Sa fie cat mai usoare. Suprafata sa fie neteda, fara bule, zgarieturi, gauri,
portiuni nevulcanizate sau cu exudari; captuseala sa fie fara incretituri,
aglomerari. [

e ]

Sa aiba spate inchis. (‘
|

Injectie

| Furnizorul sa poata livra incaltaminte cel putin in gama de marimi 36-47 |
Gama de marimi poate fi indicata prin sistem francez (36-47) sau sistem
englez (3....13 si mai mare) sau sistem metric (22....40 5 cm)

in cazul in care gama de marimi este indicatd numai prin sistem englez, [
trebuie ca in prospect s se indice corespondenta intre marimile masurate |
in sistem francez sau metric $i marimile inscrise pe produs |
- ]

i_

'2 | Caracteristici ale ansambiului superior .l

FXB Grosimea | Grosime minima: W——ER_;

22 |' sjéuls:ﬁg;a la | Material - cauciuc: Forfa de rupere: minim 180N~
Material — polimer: Alungire la rupere minim 250%

:—3 | Caracteristici ale taipii exterm‘_-__—_———'_'_'_—_—_-—___—%

i—3A1 |' Grosime

Sa fie talpa exterioara cu crampoane (profil antiderapant)

| 3.2 | Rezistents Ia
i' abraziune

|
| -
II 4 | Etanseitate

Volumul relativ pierdut: maxim 250 mm?

Cand incaltamintea este imersata in apa si supusa unei presiuni interioare |
de aer, nu trebuie sa existe pierderi de aer |

5 | Caracteristici electrice

i |
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Curent de

scurgere la Tensiune de incercare: minim 20 kV (Clasa 2)
| tensiunea de Curent de scurgere la tensiunea de incercare: maxim 18 mA
| incercare

T . = S g ——

| 52 | ‘ensmne o Tensiune de tinere 30 kV c.a.

- | tinere

}_6" " Marcaj specific | Pe fiecare semipereche sa contina urmatoarele informatii:
tipului de produs

‘ P e - denumire producator

| - marime

‘ - cod de identificare fabricant

‘ - referire la standardul respectat si anul;

‘ - simbolul sau simbolurile corespunzatoare proteciiei asigurate:
‘ - data fabricatiei (cel putin trimestrul si anul)

‘ - data primei incercari (cel putin luna si anul)

- banda / spatiu pentru indicarea datei primei utilizari, data examinarii sau
data fiecarui control periodic

l N

| La exterior: pictograma specific pentru incaltdminte electroizolants +
" mentiune privind tensiunea de incercare 20 kV.

| S
' Marcaj de Sa aiba pe fiecare semipereche: marcaj de conformitate european + numar

‘ conformitate

- Marcajul sa fie rezistent la stergere.

organism de certificare notificat C € abed , rezistent la stergere

[Ambalaj | individual in cutie sau pungi de material plastic
J

3. Cizme electroizolante de joasa tensiune
1. Domeniu de utilizare: mijloc auxiliar de protectie la lucrarile care se efectueaza in instalatii de
joasa tensiune (maxim 1 kV c.a.), sau care pot fi puse accidental sub tensiune, in medii cu
temperaturi cuprinse intre -35°C $i +40°C, cu umiditate a aerului de maxim 98%, fara prezenta
substantelor agresive sau a pulberilor conductoare, cand nu se manipuleaza obiecte grele.

Modelul trebuie s3 fie realizat in conformitate cu standardele europene armonizate de mai jos:
- SR EN ISO 20347:2022 - Echipament individual de protectie, incaltaminte de lucru.

- SR EN 50321-1:2018 - Lucrari sub tensiune. Incaltaminte pentru protectie electrica. Incaltaminte si
galosi electroizolanti

- SR EN 50321-1:2018/AC:2018 - Lucréri sub tensiune. Incaltaminte pentru protectie electrica.
Incaltaminte si galosi electroizolanti
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Cerinte de performanti

In tabel sunt prezentate caracteristicile semnificative si conditiile minime pe care trebuie sa le
indeplinesca modelele: pentru alte caracteristici generale, nementionate, se vor respecta prevederile
din specificatiile de mai sus.

| Nr. | Caracteristica 7 D T — -

|
Ilcrt[ [

1 | Caracteristici de construcie

I e _!
1.1 | Constructie j Sa fie incaltdminte realizata in intregime din cauciuc / polimer — elastomer ,
generala, termoplastic polifenolic.
i sortiment

——— e ——_.__-_._-—————__,_—_I

Sa aiba captuseala textila. Talpa sa fie prevazuta cu profil antiderapant, cu |
toc

Codul de clasificare: ||

| . Sortiment D (cizme inalte)

| Inaltimea ansamblului superior trebuie sa fie conform tabelului IV din SR EN
| ISO 20347, minim intre 255 $i 300 mm pentru gama de marimi 36-47.

| Sa fie cat mai usoare. Suprafata s& fie neteda, fara bule, zgarieturi, g&uri, |
‘ portiuni nevulcanizate sau cu exudari; captuseala sa fie fara incretituri, |
| aglomerari. !

1.2 | Tehnologie de Injectie

fabricatie
| el Sa aiba spate inchis.

1.3 | Gama de marimi | Furnizorul sa poata fivra incaltaminte cel puiin in gama de marimi 3647

Gama de marimi poate fi indicats prin sistzm francez (36-47) sau sistem
‘ englez (3....13 si mai mare) sau sistem meiric (22....40,5 cm)

in cazul in care gama de marimi este indicatd numai prin sistem englez,
| ‘ trebuie ca in prospect sa se indice corespondenta intre marimile masurate
‘ J in sistem francez sau metric $i marimile inscrise pe produs

PN ansambiului superior

| 2.1 |' Grosimea Grosime minima: 1,50 mm

5 | Rezistenta la
) | tractiune

Material — cauciuc: Forta de rupere: minim 180 N

Material — polimer: Alungire la rupere niinim 250%

|3 | Caracteristici ale ipi sxiericars—

r3.1 | Grosime Sa fie talpa exterioara cu crampoane (profil antiderapant). ]

|

'_ __r_R__IS'_ _..,a_ T - -

[3.2 ,I iad o Volumul relativ pierdut: maxim 250 mm?

‘ | abraziune

'4 | Etanseitate Cand incaltamintea este imersata in apa $i supusa unei presiuni interioare ]

| | de aer, nu trebuie sa existe pierderi de aer |:

5 |' Caracteristici electrice .
14
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5.1 | Curent de Tensiune de incercare:
| scurgere la

| | terEilinaads Clasa 0: minim 5 kV

| ' incercare Curent de scurgere la tensiunea de incercare:

| | Clasa 0: minim 5 mA (sortiment D)

5.2 'ﬁe’rﬁi’ur@ de | Tensiune de tinere (la care nu se strapunge): I

| ‘ tinere
6 | Marcaj specific | 5
‘ ‘ Upulul de pradus - denumire producator:
| ‘ - marime;
| - cod de identificare fabricant:
‘ ‘ - clasa electrica 0:

‘ - referire la standardele respectate:

‘ - simbolurile corespunzatoare protectiei asigurate
| | - data fabricatiei (cel putin trimenstrul si anul)
| | - data primei incercari (cel putin luna si anul)

| - banda / spatiu pentru indicarea datei primei utilizari, data examinarii sau
‘ data fiecarui control periodic

| ' - La exterior: pictograma specifics pentru incaltaminte electroizolants +
| ‘ mentiune privind tensiunea de incercare 5 kV

‘ -Marcajul sa fie rezistent la stergere

’7 ‘ Marcaj de Sa aiba pe fiecare semipereche: marcaj de conformitate european + numar
7 :
‘ ‘ conformitate organism de certificare notificat C € abcd, rezistent la stergere
|
‘ 8 || Ambalaj Individual, in cutie sau pungi de material plastic

4. Cizme rezistente la agenti chimici
1. Domeniu de utilizare: incaltaminte profesionala pentru protectia piciorului impotriva agresiunilor
mecanice superficiale (abraziune, agatare), impotriva alunecarii, impotriva umiditatii excesive Si
intemperiilor, in prezenta substantelor chimice lichide agresive (acizi si baze de concentratie medie)
la lucrari in spatii inchise sau in exterior, pe suprafete rugoase, in medii fara atmosfera potential
exploziva, la temperaturi cuprinse intre -15°C si +45°C, cand nu se manipuleaza obiecte grele.

Modelele trebuie sa fie realizate in conformitate cu standardele europene armonizate:

- SR ENISO 20347:2022 - Echipament individual de protectie, incaltaminte de lucru.
- SR EN 13832-3:2019 - incaltaminte de protectie impotriva produselor chimice. Partea 3:
Cerinte pentru contact prelungit cu produsele chimice.

15
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In tabel sunt prezentate caracteristicile semnificative si conditiile minime pe care trebuie s3 le

indeplinesca modelul; pentru alte caracteristici

generale, nementionate, se vor respecta prevederile

din specificatiile de mai sus.

-[ NF. ‘ Caracteristica Conditii minime

‘ Crt. |

‘—1 J Caracteristici de constructie -

‘_1'& |' Constructie genera Incaltaminte realizats in intregime din cauciuc sau polimer, cu captuseald |

‘ ‘ sortiment

textila.
Talpa sa fie prevazuta cu profil antiderapant, cu toc.

Sortiment: D (cizme pana la genunchi), cu inaltimea ansamblului superior
conform tabelului IV din SR EN I1SO 20347, respectiv minim intre 255 si 300
mm pentru gama de marimi 35-46 i

Sa fie cat mai usoare. Suprafata sa fie neteda, fara bule,
zgarieturi, gauri, portiuni nevulcanizate sau cu exudari; captuseala sa fie

fara incretituri, aglomerari

1.2 ‘ Tehnologie de

| fabricatie

Vulcanizare sau injectare.

Sa aiba spate inchis. Brantul s3 fie nedetasabil

’T?’ | Gama de marimi

Furnizorul sa poata livra incaltaminte cel putin in gama de marimi
35-46.

Gama de marimi poate fi indicata prin sistem francez (35-46)

sau sistem englez (2 1/2....13 si mai mare) sau sistem metric
(21,1....40,5 cm).

In cazul in care gama de marimi este indicata numai prin sistem
englez, trebuie ca in prospect sa se indice corespondenta

intre marimile masurate in sistem francez sau metric Si
marimile inscrise pe produs

Caracteristici ale ansamblului superior

‘ 2.1 | Grosimea Grosime minima: 1,50mm
‘ 2.2 | Rezistenta la Material — cauciuc: Forta de rupere: minim 180 N
tractiune Material — polimer: Alungire Ia rupere minim 250%
| 2.3 | Hidroliza (numai | Cand ansamblul superior este din poliuretani. epruvetele nu trebuie sa |

| pentru cizme din
' poliuretani)

crape inainte de 150000 cicluri de flexiune specifica dupa conditionare

in apa.

i
| Caracteristici ale talpii exterioare

3.1 iGrosime
| =
2 1 Rezistents la

=

)

| abraziune

~ Volumul relativ pierdut:maxim 250 mm®

Sa fie talpa exterioara cu crampoane (profil antiderapant)

16
Cod FPO-88-01, rev.0



F3.3 |' Hidroliza — numai

| | pentru poliuretan

\4—"’ e

| Marirea crestaturii dupa sup@é la Hidrolizé, Al trebuie sa fie de maxim
6 mm dupa 150000 cicluri de flexionare
‘Cand incaltamintea este imersata in apa si supusa unei presiuni interioare

de aer, nu trebuie sa existe crapari

'5 | Rezistents la
‘ \ alunecare

]
‘—6 ol e
- | produse chimice

| Rezistentala

Sa prezinte coeficienti de alunecare in limitele specificate de organismul de
certificare pentru diferite tipuri de suprafete (tabla, linoleum, ceramica) si
lichide putin vascoase (apa) sau vascoase (glicerina).

Variatia masei sau a volumului dupa imersie 24 h in acizi sibazede |

concentratie medie sa fie de maxim 2%.

| Rezistenta la

| ‘ substante

| \ chimice

Cresterea duritatii: maxim 10 grade Shore. Substantele de incercare :
sa fie cel putin urmatoarele: |
- acid sulfuric 30%

- hidroxid de sodiu 20%

- acid azotic 20 %

'Rezistenta la degradare - ansamblul superior sitalpa- dupa contact cu:
- toluen (clasa de substante: hidrocarburi aromatice) - litera de cod F;

- acid azotic (65 + 3) %(clasa de substante: acid anorganic) — litera

de cod M;

- hidroxid de sodiu 30% (clasa de substante: solutii alcaline) — liters

de cod K;

- acid acetic (99 + 1)% (clasa de substante: acizi organici) — litera

de cod N;

- solutie amoniacala (25 + 1)% (clasa de substante: solutii alcaline) —

litera de cod O

'8 | Marcaj specific

| tipului de produs

Sa contina pe fiecare semipereche marcaj cu urméatoarele informatii:
- marime

- marcaj de identificare fabricant

- standardul respectat

- data fabricatiei (anul si trimestrul, cel putin)

Marcajul sa fie rezistent la stergere

‘ 9 | Marcaj de -

| conformitate

Sa aiba pe fiecare semipereche: marcaj de conformitate european + numar

organism de certificare notificat C € abcd, rezistent la stergere

|10 | Ambalaj

Individual, in cutie sau material plastic ) |
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5. Cizme sold
Domeniu de utilizare:

Protectia partii anterioare a piciorului impotriva lovirii (socuri mecanice de 200 J) si strivirii
(forta de comprimare statica de 15 kN), protectia impotriva inteparii prin talpa (forta de penetrare
1100 N), protectia calcaiului impotriva socurilor (absorbtie de energie in toc), protectia piciorului
impotriva agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, agatare), impotriva stropirii cu apa la
deplasari prin suprafete mari de apa si impotriva intemperiilor - la lucrari in spatii inchise sau in
exterior, pe suprafete rugoase, cu obiecte ascutite sau intepatoare, in medii fara atmosfera potential
exploziva, la temperaturi cuprinse intre -5°C si +45°C, cand se manipuleaza obiecte grele.

Modelul trebuie sa fie realizat in conformitate cu cerintele esentiale de securitate si sanatate
si/sau standardul european armonizat de mai jos:

- SR EN ISO 20345:2022 - Echipament individual de protectie, incaltaminte de securitate

in tabel sunt prezentate caracteristicile semnificative si conditiile minime pe care trebuie s3 le
indeplinesca modelul; pentru alte caracteristici generale, nementionate, se vor respecta prevederile
din specificatiile de mai sus.
Nr. | Caracteristica Conditii minime

crt.

1 Caracteristici de constructie

1.1 | Constructie Sa fie incaltaminte realizata in intregime din cauciuc sau elastomeri, cu
insertie lamela antiperforatie in talpa, cu exceptta prelungirilor (extensiilor).
Codul de clasificare: Il

sortiment Trebuie sa aiba captuseala textila.

generala,

Talpa sa fie prevazuta cu profil antiderapant, cu toc, bombeu si lamela !
antiperforatie.

Sortimentul E = cizme foarte inalte, formate dintr-o cizma inalta, sortiment
D si extensie. Prelungirea (extensia) trebuie sa fie lunga pana la sold si
poate fi din materiale textile acoperite cu polimeri. Prelungirea trebuie s3
aiba forma ergonomica, s& fie asamblata nedetasabil/ lipita de cizma si
trebuie sa aiba toate cusaturile etansate; la partea superioara prelungirea
trebuie sa aiba bride cu butoni sau catarame pentru fixare de pantaloni
sau centura. Inaltimea prelungirii: minim 400 mm

Sa fie cat mai usoare.

Suprafata sa fie neteda, fara bule, zgarieturi, gauri, portiuni nevulcanizate
sau cu exudari; captuseala sa fie fara incretituri, aglomerari.

1.2 | Gamade Furnizorul sa poata livra incaltaminte cel putin in gama de marimi 39-46

marimi Gama de marimi poate fi indicata prin sistem francez (39-46) sau sistem
englez (6 1/2....10 si mai mare) sau sistem metric (25....40,5 cm)

In cazul in care gama de mdrimi este indicatd numai prin sistem englez,
trebuie ca in prospect sa se indice corespondenta intre marimile masurate
in sistem francez sau metric si marimile inscrise pe produs
2 Caracteristici ale ansamblului superior '

2.1 | Grosimea Grosime minima pentru cauciuc: 1,50 mm

Grosime minima pentru polimer: 1,00 mm
L . ; o) S e R -
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3 | Caracteristici ale talpii exterioare
3.1 | Grosime Sa fie talpa exterioara cu crampoane (profil antiderapant)
Rz RezisFenta i Volumul relativ pierdut: maxim 250 mm?.
abraziune
3.3 | Rezistenta la A -
Incaltaminte cu insertie antiperforatie.
perforatie
4 | Etanseitate Cand incaltamintea este imersata in apa si supusa unei presiuni interioare
de aer, nu trebuie sa existe crapari.
5 Rezistentala | Atunci cand incaltamintea este supusa la incercare la un nivel de energie
i 200 J de soc de (200 + 4) J; inaltimea libera sub bombeu dupa incercare la soc
¢ =28 23 | sa fie conform tabelului 6/ SR EN ISO 20345
bombeului
. Atunci cand incaltémintea este supusa la incercare la un nivel de forta
Rezistenta la - - N e
6 compresiune | comPresiva de (15 kN + 0,1) kN inaltimea libera sub bombeu dupa
P incercare la soc sa fie conform tabelului 6/ SR EN 1SO 20345
7 | Rezistentala |Insertia trebuie incorporata in ansamblul inferior astfel incat sa fie |
perforatie a imposibila scoaterea fara distrugerea incaltamintei. |
talpii Forta necesara perforarii talpii nu trebuie sa fie mai mica de 1100N
Rezistenta la o
9 | Marcaj Sa contina pe fiecare semipereche marcaj cu urmatoarele informatii:
specific - marime
tipului de - marcaj de identificare fabricant
produs - standardele respectate
- data fabricatiei (anul si trimestrul, cel putin) i
- Marcajul sa fie rezistent la stergere
10 |Marcajde | Sa aiba pe fiecare semipereche: marcaj de conformitate european +
conformitate
numar organism de certificare notificat C € abcd
Sef Serviciu SSM,
Cristina Vzl;l(:/
Elaborator:

Alexandra NEGULESCU

IS
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