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— Caiet de sarcini pentru achizitie de produse !

- TRADUCTOARE DE PRESIUNE - AMC 2024 -

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatiile tehnice si de calitate pe
care trebuie sa le indeplineasca produsele, de la furnizor.

Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni,
precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de
testare, ambalare, etichetare, marcare, conditile pentru certificarea conformitatii cu
standarde relevante sau altele asemenea.

In cadrul acestei proceduri, Societatea Electrocentrale Bucuresti indeplineste rolul
de Autoritatea contractanta, respectiv Autoritatea contractanta in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate
descrisa intr-un anumit ca..tol dit. Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol,
trebuie interpretata ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considera de catre
Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de produse

Contractul anterior pentru furnizarea de ,TRADUCTOARE DE PRESIUNE AMC
2023", a avut termen de livrare 08.03.2024, acest lucru determinand necesitatea demararii
unei noi proceduri de achizitionare ,TRADUCTOARE DE PRESIUNE AMC" pentru 2024.

2.1. Informatii despre Autoritatea contractanta

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A., denumita in continuare ELCEN, este
persoana juridica de nationalitate romana, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni, fiind infiintata in baza HG 1524/2002 ca urmare a reorganizarii S.C. Termoelectrica
SA.

Sediul social al ELCEN este in Roméania, municipiul Bucuresti, str. Splaiul
Independentei nr. 227, sectorul 6.



ELCEN este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/1696/2003, avand ca
scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul,
distributia si furnizarea energiei termice, precum si efectuarea, cu respectarea legislatiei in
vigoare, de acte de comert corespunzitoare obiectului de activitate “Productia de energie
electrica” — Cod CAEN 3511. Durata ELCEN este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii in Registrul Comertului.

ELCEN are in componenta sa S(cinci) sedii secundare, puncte de lucru, fara
personalitate juridica, astfel: _
[Centrala Termoelectrica Grozavesti Bucuresti, Str. Splaiul Independentei nr. 229,
sector 6

Centrala Termoelectrica Bucuresti | Bucuresti, Bdul. Timisoara nr. 106, sector 6
Vest

' Centrala Termoelectrica Progresu Bucuresti, str. Pogoanele nr. 1A, sector 4

' Centrala Termoelectrica Bucurest Bucuresti, str. Releului nr. 2B, sector 3
Sud

Uzina de Reparatii Bucuresti, str. Releului nr. 2B, lotul 12/1, sector 3

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Achizitia produselor din prezentul caiet de sarcini se face pentru necesarul de
TRADUCTOARE DE PRESIUNE.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre autoritatea contractants

Achizitia este necesara pentru asigurarea cu TRADUCTOARE DE PRESIUNE a
CTE GROZAVESTI, CTE Bucuresti VEST, CTE Bucuresti SUD.

3. Produsele solicitate

3.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Produsele ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini asigura conditiile normale de
exploatare si functionarea neintrzrupta si in conditii de sigurantd a echipamentelor
energetice din termocentralele ELCEN.

3.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Achizitia este necesara pentru inlocuirea traductoarelor defecte din instalatie sau cu
functionare defectuoasa, in vederea asigurarii parametrilor de functionare in conditii de
siguranta a diferitelor parti de automatizare.

3.3. Descrierea produselor solicitate

TRADUCTOARE DE PRESIUNE

In Anexa 1 sunt prezentate cantitatile solicitate.



3.4. Garantie

Garantia tehnica solicitats pentru produsele care fac obiectyl prezentului caiet de
sarcini este de minim 24 luni de Ia livrarea produselor.

Contractantul va preciza Perioada medie de functionare a produselor livrate,
perioada in care va asigura piese de schimb necesare reparatiilor.

Toate produsele trebuie s3 fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada
solicitata pentru fiecare produs.

Perioada de garantie incepe de la data receptiei cantitative sau in cazul amanarii din
cauze care nu tin de Contractant, la un interval egal cu numarul de zile dupa stingerea
cauzei care a generat amanarea.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in
perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

® repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

* inlocuirea partilor defecte:

e inlocuirea produsului daca este necesar;

3.5. Livrare, ambalare, etichetare, transport

Conditia de livrare este DDP, |3 adresele depozitelor din cadrul CTE-urilor, la care se
livieaza TRADUCTOARE DE PRESIUNE:

| Centrala Termoelectrica Bucuresti, Str. Splaiul Independentei nr. 229,&%@7

| Grozavesti
| -

| Centrala Termoelectrica Bucuresti, Bdul. Timisoara nr. 106, sector 6
" Bucuresti Vest J

 Centrala Termoelectrica [?ucuresti, str. Releului nr. 2B, sector 3 _—_‘
LBucure$ti Sud L |

Termenul de livrare pentru produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini
este de 60 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

La elaborarea ofertei tehnice ofertantul va tine seama de toate cerintele descrise in
prezentul caiet de sarcini inclusiv anexele.

In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca
produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de
management al calitatii conform cu SR EN 1S09001 - Editie in vigoare sau conform oricarui
alt standard de management al cali‘atii echivalent.

Un produs este considerat iivrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost
realizate si produsul este receptionat de Autoritatea contractanta.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea contractanta
pentru fiecare produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile
componente necesare punerii si mentinerii in functiune.

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice
dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita.

Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat s reziste, fara limitare,
manipularii accidentale.

Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de
destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absents a facilitatilor de manipulare Ia
punctele de tranzitare.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului.

Destinatia de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs.

el



Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se
considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intdmpina in acest
Sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

Produsele livrate vor purta marcaj CE.

3.6. Instalare, punere in functiune, testare

Montajul produselor cuprinse in prezentul Caiet de sarcini va fi efectuat de catre
Entitatea Contractuala.

Contractantul ramane responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile
adecvate pentru a preveni lovituri, zgarieturi si alte deteriorari, pana la receptionare de
catre Autoritatea/entitatea contractanta.

3.7. Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii contractante in legatura cu
produsul

Prezentarea Propunerii Tehnice. Cerinte minime tehnice impuse de autoritatea
contractanta la faza de ofertare

In conformitate cu prevederile art. 64 din Legea 99/ 2016, Entitatea Contractuals
solicitd ca Ofertantul sa includa in cadrul Propunerii Tehnice declaratia cu privire la
respectarea reglementarilor legale obligatorii privind domeniul mediului, social si al relatiilor
de munca reglementate de legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia
nationala, prin acorduri colective say prin tratatele, conventiile $i acordurile internationale in
aceste domenii.

Ofertantul va face dovada conformitatii Produselor care urmeaza sa fie furnizate cu
cerintele prevazute in Caietul de Sarcini in care acestea se regasesc.

Oferta tehnicd va cuprinde date tehnice si informatii care s3 dovedeasca ca

solicitata prin prezentul Caiet de Sarcini.
1) In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in Anexa nr. 1

a caietului de sarcini. Anexa nr. 1 va fi anexa la Propunerea Tehnica:
Nu se admit adrese pentru demonstrarea caracteristicilor produselor ofertate:

2) Se vor prezenta in mod obligatoriu figele tehnice ale produselor ofertate, specificatii
tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor
componente, etc), informatii legate de conditiile de depozitare, transport si orice alte
informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliati a produselor ofertate;

3) Fisele tehnice ale produselor ofertate vor fi prezentate traduse in limba romana;

4) In oferta tehnica se va insciie in mod obligatoriu termenul de livrare a Produselor
ofertate conform cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini.

5) In oferta tehnica se va inscrie in mod obligatoriu modalitatea de ambalare si
etichetare a Produselor ofertate conform cerintei din Caietul de Sarcini:

6) Ofertantul va include in Propunerea Tehnica orice alte informatii si/ sau documente
pe care le considera relevante din care si rezulte indeplinirea cerintelor tehnice
solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

7) Propunerea tehnica va include o declaratie pe propria raspundere ca produsele ce
vor fi furnizate sunt noi si de prim montaj;

8) In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care si confirme ca
produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de
management al calitatii conform cu SR EN 1SO 9001/2015 sau conform oricarui alt
standard de calitate echivalent:

4



9) Se va prezenta Declaratie de conformitate CE pentru Produsele ofertate:
10)Se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor
tehnice impuse de achizitor in caietul de sarcini la capitolul ,2Garantii”;
11)Documentele emise in 't limba decat romana vor fi in mod obligatoriu
insofite de traducerile in limba romani.
e Propunerea Tehnica va include toats documentatia tehnica in limba romana
din care sa rezulte indeplinirea cerintelor tehnice solicitate prin prezentul
Caiet de Sarcini si Anexele la caietul de Sarcini.
Propunerea Tehnica care contine abateri de la cerintele tehnice solicitate in
Caietul de sarcini va fi considerati neconforma.

4. Atributiile si responsabilitatile partilor

in raport cu cu cerintele stipulate in prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitatile si
atributiile partilor sunt urmatoarele:

Ofertantul are urmatoarele obligatii principale:

a. mobilizarea de resurse suficiente $i cu expertiza adecvata pentru a asigura
gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

b. Tndeplinirea obligatiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu,
a prevederilor legale si contractuale relevante, astfel incat sa se asigure ca
obligatiile sunt indeplinite la parametrii solicitati,

C. asigurarea unui grad de flexibilitate in planificarea modalitatii de gestionare a
contractului, pe toata durata de derulare a contractului,

d. transmiterea dateior de dentificare si de contact ale personalului alocat pentru
executarea contractului

e. colaborarea cu personalul autoritatii/entitatii contractante alocat pentru verificarea
produselor livrate si realizarea receptiilor,

f. reducerea, in masura posibila, Ia minim, a situatiilor de intarzieri in efectuarea
livrarilor, minimizand astfel impactul negativ asupra activitatii autoritatii/entitatii
contractante,

g. asigurarea ca orice documente, documentatii si/sau instructiuni furnizate catre
personalul autoritatii/entitatii contractante sunt exacte si elaborate in conformitate
cu bunele practici specifice in domeniu,

h. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autoritatii/entitatii contractante,
potrivit cerintelor de raportare stablite prin Contract,

. colaborarea cu personalul autoritatii/entitatii contractante alocat pentru furnizarea
produselor care fac obiectul contractului si pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligatiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completeaza cu
obligatiile prevazute in conditiile contractuale.

Autoritatea/entitatea contractanta are urmétoarele obligatii principale:

a. desemnarea unei parsoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

b. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile si necesare
pentru derularea contractului  in timpul stabilit si la nivelul de calitate si
performanta prevazut in Caietul de Sarcini,

C. asigurarea accesului in spatiile in care urmeaza a se realiza livrarea, dupa caz
instalarea produselor;

d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a
contractului,

e. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica in timp util orice eventuale
probleme care ar putea aparea pe parcursul derulérii contractului,

f. asigurarea acuratetei oricaror informatii puse la dispozitia Contractantului pe

durata derularii contractului,
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g. monitorizarea indeplinirii tuturor cerintelor din Caietul de Sarcini $i a oricaror
elemente ale Propunerii Tehnice si Financiare pe durata derulrii contractului,
efectuarea si pastrarea unei arhive cu inregistrari pentru documentarea nivelului
de performanta a Contractantului,

h. notificarea Contractantului prin canalele de comunicatie puse la dispozitie de
acesta privind orice incidente sau disfunctionalitati care intervin pe perioada de
derulare a contra<tului,

I verificarea tuturor documentelor asociate receptiei produselor si serviciilor suport
care fac obiectul contractului, respectiv care confirma furnizarea produselor
potrivit conditiilor de calitate stabilite in Caietul de sarcini.

5. Documentatii ce trebuie furnizate autoritatii/entitatii contractante in legatura
cu produsul

Toate produsele incluse in prezentul contract vor fi furnizate Tmpreuna cu
documentatia adecvata, in limba romana.

Documentatiile  obligatorii pe care Contractantul trebuie s3 le livreze
autoritatii/entitatii contractante in cadrul contractului sunt:

- Factura fiscala;
Avizul de insotire a marfii{daca este cazul);
Declaratie de conformitate emisa de producator:
Documentatie tehnica in limba romana:

6. Receptia produselor

Receptia cantitativa si calitztiva se efectueaza la sediul autoritatii contractante in
termen de 3 zile de la data primirii produselor, termen in care este convocat contractantul in
caz de neconformitati cantitative si calitative.

Receptia se realizeaza pe baza documentelor:

- Factura fiscala;

- Avizul de insotire a marfii(daca este cazul);

- Declaratie de conformitate emis& de producitor;

- Certificat de garantie:

- Documentatie tehnica in limba romana:

Receptia se incheie prin semnarea Notei de receptie-constatare diferente (NRCD).

7. Modalitati si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea
mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective.

Facturile vor fi trimise catre Autoritatea contractanta, Splaiul Independentei Nr 227
Sector 6, Bucuresti.
Documentele solicitate la livrare pentru intocmire NRCD sunt :

1. Avizul de insotire a marfii(daca este cazul);

2. Factura fiscala;

3. Certificatul de calitate;

4. Declaratia de conformitate tip CE: Certificatul de garantie;

5. Documentatie tehnica in limba romana:

Platile in favoarea Contractantului se vor efectua in termenele prevazute in contract
de la data inregistrarii facturii fiscale in original la Autoritatea contractanta si a tuturor
documentelor justificative.
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8. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea/entitatea contractant3
$i Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a réspecta in executarea
Contractului, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social $i al muncii instituite prin
dreptul  Uniunii, prin  dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile
internationale de drept in domeniul mediului, social si al mungii €numerate in anexa X |a
Directiva 201 4/24, respectiv:
I Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere $i protectia dreptului de
organizare:
Il. Conventia nr. 96 a Ci%i privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
Il Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata:
IV. Conventia de I3 Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de

V. Conventia de la Base| privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase si al eliminarii acestora (Conventia de Ia Basel);

VI. Conventia de Ia Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de
la Stockholm privind POP);

VII. Conventia de Ia Rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in
cunostinta de cauza, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide
care fac obiectul comertului international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10
septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.]

SEF SERVICIU APROVIZIONARE
Sorin VASILESCU

Intocmit
Dragos IONESCU
18.06.2024
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ANEXA 1

NECESAR TRADUCTOARE DE PRESIUNE — 2024

Nr __Denumire material UM | GRZ. | VEST | SuD

Traductor presiune diferentiala cu
extragere de radical 0+2000mm
H20; cu manifold cu 5 cai:

(FISATEHNICA 1)
Traductor presiune diferentiala cu
5 extragere de radical 0+3000mm
H20; cu manifold cu 5 cai;
(FISA TEHNICA 2)
Traductor presiune diferentiala cu
extragere de radical 0+1000mm
H>O; cu manifold cu 5 cai:
~_(FISA TEHNICA 3)
Traductor presiune diferentiala cu
extragere de radical 0+16000mm
H,O; cu manifold cu 5 cai:
(FISA TEHNICA 4)
Traductor presiune diferentiala cu
extragere de iadical 9+10mB reglat
0+1,33mb; cu manifold cu 5 cai:
B (FISA TEHNICA 5) _
Traductor presiune diferentiala cu
extragere de radical reglat 0+113
mB; cu manifold cu 5 cai;
, | (FISA TEHNICA 6)
I. | Traductor debit contrapresiune -
7 diferenta de presiune: Buc 3
~0-300 mBar; (FISA TEHNICA 8)
Traductor presiune diferentiala debit
8 apa - diferenta de presiune: 0-400 | Buc 2
mBar; (FISA TEHNICA 9)
Traductor presiune diferentiala debit
9 apa - diferenta de presiune: 0-300 | Buc 4
mBar; (FISA TEHNICA 10)
Traductor de presiune relativa 0 + 1

Buc 3

Buc 6

Buc 4

Buc 2

Buc 4

Buc 4

17 bar; (FISA TEHNICA 11) Buc 5
Traductor de presiune relativa Cod
o. .\_
11 2088G-2-5-22-B- 2-Q4 sau Buc 5

echivalent, Range: 0 - 6 Bar;
L ~ (FISA TEHNICA 12)
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Traductor de presiune relativa Cod
2088G-3-S-22-B-2-Q4 sau
echivalent, Range: 0 -25 Bar:
(FISA TEHNICA 13)

Buc

13

Traductor de presiune diferentiala

Cod 3051CD-2-A-02-A-1-BHJ-L4-

Q4 sau echivalent, Range: 0-250
mBar; (FISA TEHNICA 14)

Buc

Intocmit:

Dragos IONESCU
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CTE Bucuresti SUD
Sectia Electrica-AMC

FISA TEHNICA 1

Traductor presiune diferentiala cu extragere de radical 0+1 bar; cu manifold cu 5 cai;
Calibrat 0+2000 mm H,0: 4:20mA+HART

Domeniu nominal: 0...1 bar/ Domeniu setat: 0...2000mmH20

Presiune statica maxima: 420 bar

Precizie: 0,05%

Semnal iesire: 4+20 mA + protocol comunicare HART

Tensiune alimentare: 10...55 Vec

Carcasa aluminiu turnat IP67

Indicator local digital LCD (5 digiti, configurare locala completa prin butoane)
Conectare electrica: presetupa M20x1,5

Functie de radical inclusa

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 IEC EMC)
Membrana de masura: inox 316L

Temperatura de proces: -25..120 °C

Temperatura ambient: -25...85 °C

Conexiune la proces: 2x1/2NPT ext — conexiune stut pe con +piulita olandeza
Baterie cu 5 robineti

Garnituri de etansare din tefion (FTFE) incluse

Bracket pentru montaj pe teava de 2"

Produsul va fi insotit de: certificat de test, certificat de garantie, certificate de calitate,
instructiuni de montaj. Produsul are marcajul European de conformitate CE.
Perioada de garantie : 24 |uni

Sectia Electrica-AMC
Costel CRETANU
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CTE Bucuresti SUD
Sectia Electrica-AMC

FISA TEHNICA 2

Traductor presiune diferentiala cu extragere de radical 0+2 bar; cu manifold cu
5 cai;
Calibrat 0+3000 mm H20;4+-20mA+HART

Domeniu nominal: 0...2 bar / Domeniu setat: 0...3000mmH-»0

Presiune statica maxima: 420 bar

Precizie: 0,05%

Semnal iesire: 4+20 mA + protocol comunicare HART

Tensiune alimentare: 10...55 Vcc

Carcasa aluminiu turnat IP67

Indicator local digital LCD (S digiti, configurare locala completa prin butoane)
Conectare electrica: presetupa M20x1,5

Functie de radical inclusa

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 IEC
EMC)

Membrana de masura: inox 316L

Temperatura de proces: -25..120 °C

Temperatura ambient: -25...85 oC

Conexiune la proces: 2x1/2NPT ext — conexiune stut pe con +piulita olandeza
Baterie cu 5 robineti

Garnituri de etansare din teflon (PTFE) incluse

Bracket pentru montaj pe teava de 2”

Produsul va fi insotit de: certificat de test, certificat de garantie, certificate de calitate,
instructiuni de montaj. Produsul are marcajul European de conformitate CE.
Perioada de garantie : 24 |uni

Sectia Electrica-AMC
Costel CRETANU
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CTE Bucuresti SuUD
Sectia Electrica-AMC

FISA TEHNICA 3

Traductor presiune diferenl;ialé Cu extragere de radical 0+1 bar; cu manifold cuy
5 cai;
Calibrat 0+1000 mmH,0; 4+-20mA+HART

Domeniu nominal: 0...1 bar / Domeniy setat: 0...1000mmH,0
Presiune statica maxima: 420 bar

Precizie: 0,05%

Semnal iesire: 4+20 mA + protocol comunicare HART

Tensiune alimentare: 10...55 Vce

Carcasa aluminiu turnat IP67

Indicator local digital LCD (5 digiti, configurare locala completa prin butoane)
Conectare electrics: presetupa M20x1,5

Functie de radical inclusa

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 |EC
EMC)

Membrana de masura: inox 316L

Temperatura de proces: -25..120 °C

Temperatura ambient: -25...85°C

Conexiune Ia proces: 2x1/2NPT ext — conexiune stut pe con +piulita olandeza
Baterie cu 5 robineti

Garnituri de etansare din teflon (PTFE) incluse

Bracket pentry montaj pe teava de 2"

Produsul va fi insotit de- certificat de test, certificat de garantie, certificate de calitate,
instructiuni de montaj. Produsul are marcajul European de conformitate CE.
Perioada de garantie - 24 luni

Sectia Electrica-AMC
Costel CRETANU
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FISA TEHNICA 4

Traductor presiune diferentiala cu extragere de radical 0+2,5 bar; cu manifold
cu 5 caij;
Calibrat 0+16000 mmH,O:; 4-20mA+HART

Domeniu nominal: 0...2.5 bar / Domeniu setat: 0...16000mmH-0
Presiune statica maxima: 420 bar .

Precizie: 0,05%

Semnal iegire: 4+20 mA + protocol comunicare HART

Tensiune alimentare: 10...55 Vee

Carcasa aluminiu turnat IP&7

Indicator local digital LCD (S digiti, configurare locala completa prin butoane)
Conectare electrica: presetupa M20x1,5

Functie de radical inclusa

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 IEC
EMC)

Membrana de masura: inox 316

Temperatura de proces: -25..120 o@©

Temperatura ambient: -25.._85 g @

Conexiune la proces: 2x1/2NPT ext — conexiune stut pe con +piulita olandeza
Baterie cu 5 robineti

Garnituri de etansare din teflon (PTFE) incluse

Bracket pentru montaj pe teava de 2"

Produsul va fi insotit de: certificat de test, certificat de garantie, certificate de calitate,
instructiuni de montaj. Produsul are marcajul European de conformitate CE.
Perioada de garantie : 24 |uni

Sectia Electrica-AMC
Costel CRETANU
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FISA TEHNICA 5

Traductor presiune diferentiala cu extragere de radical 0+ 10mbar; cu manifold
cu 5 cai;
Calibrat 0+1,33mbar; 4:20mA+HART

Domeniu nominal: 0...10mbar / Domeniu setat: 0...1,33mbar

Presiune statica maxima: 250 bar

Precizie: 0,05%

Semnal iesire: 4+20 mA + protocol comunicare HART

Tensiune alimentare: 10...55 Vcc

Carcasa aluminiu turnat IP67

Indicator local digital LCD (5 digiti, configurare locala completa prin butoane)
Conectare electrica: presetupa M20x1.5

Functie de radical inclusa

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 IEC
EMC)

Membrana de masura: inox 316L

Temperatura de proces: -25..120 °C

Temperatura ambient; -25...85 °C

Conexiune la proces: 2x1/2NPT ext — conexiune stut pe con +piulita olandeza
Baterie cu 5 robineti

Garnituri de etansare din teflon (PTFE) incluse

Bracket pentru montaj pe teava de 2”

Produsul va fi insotit de: certificat de test, certificat de garantie, certificate de calitate,
instructiuni de montaj. Produsul are marcajul European de conformitate CE.
Perioada de garantie : 24 luni

Sectia Electrica-AMC
Costel CRETANU



ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.
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FISA TEHNICA 6

Traductor presiune diferentiala cu extragere de radical 0+ 500mbar; cu
manifold cu 5 cai;
Calibrat 0+113mbar; 4+20mA+HART

Domeniu nominal: 0...500mbar / Domeniu setat: 0...113mbar

Presiune statica maxima: 250 bar

Precizie: 0,05%

Semnal iesire: 4+20 mA + protocol comunicare HART

Tensiune alimentare: 10...55 Vcc

Carcasa aluminiu turnat IP67

Indicator local digital LCD (5 digiti, configurare locala completa prin butoane)
Conectare electrica: presetupa M20x1.5

Functie de radical inclusa

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 IEC
EMC)

Membrana de masura: inox 316L

Temperatura de proces: -25..120 °C

Temperatura ambient: -25...85 °C

Conexiune la proces: 2x1/2NPT ext — conexiune stut pe con +piulita olandeza
Baterie cu 5 robineti

Garnituri de etansare din teflon (PTFE) incluse

Bracket pentru montaj pe teava de 2"

Produsul va fi insotit de: certificat de test, certificat de garantie, certificate de calitate,
instructiuni de montaj. Produsul are marcajul European de conformitate CE.
Perioada de garantie : 24 luni

Sectia Electrica-AMC
Costel CRETANU
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FISA TEHNICA 8

Traductor diferential presiuni inalte 310 Bar:

Domeniu: H=669,78 mBar;

Presiune statica maxima: 420 bar:

Precizie: 0,075%;

Semnal iesire: 4-20Ma + protocol comunicare HART; ajustare manuala a valorii de iesire:
Tensiune alimentare: 10...55 Vcc;

Carcasa aluminiu turnat IP67;

Indicator local digital LCD (5 digiti, configurare locala completa prin butoane);

Conectare electrica: presetupa M20x1,5;

Functie de radical inclusa;

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 IEC —EMC);
Membrana de masura: inox 316L;

Temperatura de proces: -25...120 °C:

Temperatura ambient: -25...85 °C:

Conexiune la proces: 2x1/4” NPT, filet interior + reductie filet G1/2":

Robinet de izolare G1/2” male-female Pn420 - 2 bc;

Garnituri de etansare din teflon (PTFE) incluse;

Bracket pentru montaj pe teava de 2”;

Produsul va fi insotit de: certificat de test, certificat de garantie, certificate de calitate,
instructiuni de montaj.

Produsul are marcajul European de conformitate CE;

Perioada de garantie : 24 luni;
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FISA TEHNICA 9

Traductor presiune diferentiala debit apa

Domeniu setat: Hmax = 426 mBar: indicatie: 0-120 m°/h;

Presiune statica maxima: 420 bar;

Precizie: 0,05%;

Semnal iegire: 4-20 mA + protocol comunicare HART:

Tensiune alimentare: 10...55 Vee;

Carcasa aluminiu turnat IP67:

Indicator local digital LCD (5 digiti, configurare locala completa prin butoane);
Conectare electrica: presetupa M20x1,5;

Functie de radical inclusa;

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 IEC —-EMC);
Membrana de masura: inox 316L;

Temperatura de proces: -25..120 °C:

Temperatura ambient: -25 85 °C:

Conexiune la proces: 2x1/4” NPT ...... 1/8NPT exterior;

Garnituri de etansare din teflon (PTFE) incluse;

Bracket pentru montaj pe teava de 2%

Produsul va fi insotit de: certificat de test, certificat de garantie, certificate de calitate,
instructiuni

de montay;

Produsul are marcajul European de conformitate CE:

Perioada de garantie: 24 luni:
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FISA TEHNICA 10

Traductor presiune diferentiala debit apa:

Domeniu setat: Hmax=295,18 mBar; Indicatie: 0-250 m*/h:

Presiune statica maxima: 420 bar:

Precizie: 0,05%:

Semnal iesire: 4-20 mA + protocol comunicare HART;

Tensiune alimentare: 10...55 Vcc:

Carcasa aluminiu turnat IP67:

Indicator local digital LCD (5 digiti, configurare locala completa prin butoane);
Conectare electrica: presetupa M20x1.5:

Functie de radical inclusa:

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 IEC —EMC);
Membrana de masura: inox 316L;

Temperatura de proces: -25..120 °C:

Temperatura ambient: -25...85 °C:

Conexiune la proces: 2x1/4” NPT ...... 1/8NPT exterior;

Garnituri de etansare din teflon (PTFE) incluse:

Bracket pentru montaj pe teava de 2"

Produsul va fi insotit de: certificat de test, certificat de garantie, certificate de calitate,
Instructiuni de montaj. Produsul are marcajul European de conformitate CE.

Perioada de garantie : 24 |uni:
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CTE BUCURESTI VEST

Fisa tehnica nr. 11

Traductor de presiune relativa

Domeniu de masura : 0+ 1 bar;

Presiune maxima : 10 bar;

Precizie : 0,1%;

Semnal iesire : 4 + 20 mA + protocol comunicare HART;
Carcasa aluminiu turnat . grad de protectie 1P67;

Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 |EC —
EMC);

Membrana de masura :inox 316L;
Temperatura mediului masurat : +120 °C;
Temperatura ambient : =25..445 °C;
Conexiune la proces : filet exterior G1/2";
Conectare electrica . M20x1,5;
Tensiune alimentare : 24 Vcc;

Robinet de cuplare al traductorului G1/2°";

Produsul va fi insotit de : certificat de test emis de producator, certificat de garantie,
certificat de calitate,instructiuni de montaj, exploatare si intretinere;

Produsul are marcajul European de conformitate CE.



FISA TEHNICA 12

Traductor de presiune relativa

Cod: 2088G-2S-22-B-2-Q4

Tip: 2088

Fabricant: Rosemount (EMERSON)

Scara: -1...10,3 bar (-14,7...150 psi)

lesire traductor: 4-20 mA c.c. / Protocol digital HART
Materiale: - Conexiune: 316LSST

- Diafragma izolare: 316LSST
- Lichid umplere: silicon
Conexiune: DIN 16288 G1/2; M20x1,5




FISA TEHNICA 13

Traductor de presiune relativa

Cod: 2088G-3S-22-B-2-Q4

Tip: 2088

Producator: Rosemount (EMERSON)

Scara: -1...55,2 bar (-14,7...800 psi)

lesire traductor: 4-20 mA c.c. / Protocol digital HART
Conexiune: - 316LSST

- DIN 16288 G1/2 tata
- M20x1,5




FISA TEHNICA 14

Traductor de presiune diferentiala

Cod: 3051CD-2-A-02-A-1-BHJ-L4-Q4
Tip: 3051CD

Producator: Rosemount (EMERSON)

Scara: -623 la 623 mbar/6,2 mbar
lesire traductor: 4-20 mA / Protocol digital HART
Flansa prindere: coplanara — din otel inoxidabil
O-ring: PTFE cu fibra de sticla

Material carcasa: Aluminiu acoperit cu poliuretan

Conexiune: M20x1,5




