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CAIET DE SARCINI
pentru achizitia serviciului:
“Elaborarea documentatiei tehnice in vederea obtinerii unei noi autorizatii de
gospodarire a apelor pentru CTE Bucuresti Vest”

|. NECESITATEA LUCRARII
CTE Bucuresti Vest functioneaza in prezent in baza Autorizatiei de Gospodarirea Apelor
nr.553B/ din 31.09.2019 cu termen de valabilitate 31.10.2024.

Pentru a putea functiona dupa 31.10.2024, respectiv 01.11.2024, CTE Bucuresti Vest
trebuie s detind Autorizatie noua de Gospodarirea Apelor care sa contina ultimele modificari
efectuate in cadrul centralei si eventualele modificari privind folosintele de apa referitoare la
instalatiile aflate in functiune, debite si cantitati de apa prelevate, consumate si evacuate.

In conformitate cu Legea Apelor nr.107/1998 modificata si completata de legea
310/2004, avizul /autorizatia de gospodarirea apelor este necesar sa se solicite/ sa se
modifice in caz de modernizari, retehnologizari a unor procese tehnologice a unor instalatii
existente ale utilizatorului de apa si daca se modifica prevederile avizului / autorizatiei
obtinute anterior.

Conform art 9 din Legea apelor nr.107 din 1996 "Dreptul de folosinta a apelor de suprafata
sau subterane, inclusiv a celor arteziene, se stabileste prin autorizatia de gospodarire a
apelor si se exercita potrivit prevederilor legale. Acest drept include si evacuarea, in resursele

de ap3, de ape uzate, ape din desecari ori drenaje, ape meteorice”.......... .

[l. CONTINUTUL LUCRARIL:

Documentatia ce se va anexa la cererea de emitere a Autorizatiei de Gospodarirea
Apelor se va intocmi cu respectarea Ordinului M.M.A.P. nr. 3147/18.12.2023 privind
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de gospodarirea apelor, anexa 3 privind
Normativul de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare supuse autorizarii.
»Documentatia tehnicé de fundamentare va fi intocmita de institutii publice sau private
din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publica
centrala in domeniul apelor, in conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor si
padurilor nr. 1287/2021, cu modificarile ulterioare”.

Cererea de solicitare a autorizatiei va fi insofita de:

1. Documentatia tehnica de fundamentare care include in anexa breviarul de calcul si schema
de flux a apelor din CTE.
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2. Regulamentul de functionare-exp!oatare si intretinere a folosintelor de apa, intocmit
conform reglementarilor in vigoare pentru toate instalatiile care utilizeaza/vehiculeaza apa.

3. Schema generala g lucrarilor, constructiilor instalatiilor, folosintei de apa pentru care se
solicita autorizatia: planuri cy retelele de apa si de canalizare; schemele instalatiilor de
tratarea apelor uzate.

1. Instalatijle energetice amplasate in CTE - prezentare generala si starea |or functionala,
dupd cum urmeazs:
-Cazan de abyr C1 (525 t’h, 152 ata 540°C) tip TLMACE, arzatoare mixte (gaze

-1 Turbina cu abyr nr. 1 tip SKODA, Cuplata cu generator electric de 125 MW, in condensatie,
CU priza industriala s de termoficare -~ ny functioneaza

-1 Turbina cu abyr nr. 2 tip SKODA, Cuplata cu generator electric de 125 MW, in condensatie,
CU priza industriala si de termoficare:

CAZANE DE APA FIERBINTE

-Cazan de apa fierbinte CAF 1 , tip 4, 100 Gceal/h, cu arzator gaze naturale, putere nominala:

-Cazan de apa fierbinte CAF 345 tip 4, 100 Geal/h, cu arzatoare mixte (gaze
naturafefpacura), putere nominala: 116 MW (an p.i.f. 1972) - retrase din exploatare

-Cazanele de apa fierbinte CAF 6,7, tip 8A, 100 Geal/h, cu arzatoare pentry combustibil
lichid: pacura, putere nominala: 116 MW (an p.i f. 1996) — retrase din exploatare.

-16 pompe de termoficare.

-POmMpe de alimentare.

generator electric de 55 MW, racit cu aer.

-2 schimbatoare de caldura abur/apa fierbinte de 170 Gcalth:
MOTOGENERATOARE

-1 Motogenerator DIESEL (cu functionare P€ motorina) cu puterea nominala 400 kw

naturale, putere nominala: 9,3 MW
Aceste cazane de abyr au cosuri independente sj sunt utilizate numai pentru pornirea de |3
"0" a instalatiilor energetice.

2. Debite orare medii si maxime de apa solicitate pentry reautorizare:
- apa industriala Arges: Qumeq = 690 mc/h din care: 664 mc/h pentru tratarea apei si 26 mc/h



pentru adaos in circuit hidrotehnic de racire
Qmax = 1.155 mc/h  din care 925 mch pentru instalatiile de tratreg
apei si 230 me/h pentru circuityl hidrotehnic
Qavarie = 1.200 me/h max 10 ore din care:
- 925 mc/h pentry instalatiile de tratarea apei demineralizata, dedurizata, apa pentru racirj
auxiliare;
- 230 mc/h pentry racire condensatoare:
-19mc/h Ia bazinul de Omogenizare ape uzate.

Debitul de avarje Pentru apa industriala Arges este necesar in situatia in care apar
avarii in sistemul de termoficare gz municipiului Bucuresti, pentru completarea pierderilor
acestuia, la solicitareg RADET.

- apa potabila totg] pentru consum igienico-sanitar s; de baut CTE (necesar)- conform
autorizatie actualg-
Qmed = 226,06 mc/zi (82.512 mc/an);
Qmax = 305,18 mc/zj ( 111.391 mc/an)
- 8pa potabila pentru consum Igienico-sanitar s; de baut pentry tert;:
Qmea = 126,12 me/zi (46.033,8 mc/an);
Qmax = 170,26 mc/zi ( 62.144.9 mc/an)
Necesar total apa potabila pentry consum igienico-sanitar si de baut:
Qmed = 352,18 me/zi (128.545,7 mc/an);
Qmax = 475,44 me/zi ( 173.535,6 mc/an) din care:
- din reteaua de apéa potabils
Qmea = 107,6 mce/zi (39, 299,55 mc/an);
max = 155,44 mc/zj (56.735,6 mc/an)

- din subteran
Qmed = 244, 51mc/zj (89.246 mc/an);
Qmax = 320 me/zi ( 116.800 mc/an)

~pentru apa potabila:

- Dn 100, contor ITRON, tip Flostar cy modul Cyble4IOT, serie contor 121BI011818, montat
in 26.01.2022.

- pentru foraj

Adancime 170 M, contor de apa rece Dn 80 mm, tip WDE-K50 WOLITMAN axial cy cadran
uscat, serie KF-20583633; montat in 01.11.2021.

- pentru apa industriala Arges:

1. APAROSU-FIR |

- Diafragma pentry masurarea debitulyi tip cu prize I3 flansa, la D $i D/2; producitor: Dn
400 IM Gheorghieni.

-Traductor electronic de presiune diferentiala Tip ST 700; clasa de exactitate +0,5%: serie
22W32C4000022727950; producator HoneyWELL-SUA

-Integrator (Contor- Element de calcul) de radacing patrats - Tip ELI 103: clasa de exactitate
0,5; serie 193-1974; producator FEA Bucuresti.

2. APAROSU - FIR ||

- Diafragms pentru masurarea debitului tip cu prize |a flansa, a D si D/2, Dn 500:
producator: M Gheorghieni

-Traductor electronic de presiune diferentials Tip ST 700: clasa de exactitate +0,5%; serie
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serie 20W32C4000022727945; producator HoneyWELL-SUA
-Integrator (Contor-Element de calcul) de radscing patrata - Tip EL| 103; clasa de exactitate
0,5; serie 724-1974: producator FEA Bucuresti

3. APA ROSU - FIR I+FIR 11
Aparat inregistrator tip MINITREND, clasa de exactitate 0,2, serie17W51 C4000005447842.
producator HONEYWELL-sUA

4. Utilitati ( apa potabila si preluare ape uzate in canalizarea CTE) sunt asigurate pentry
ENGIE ROMANIA S.A prin contract de furnizare utilitati nr.2/2016 un consum lunar de apa
potabila menajera de 1 mc si apa uzata €vacuata de 3,667 mc/luna (inclusiv apa meteorica).

5.Indicatorii de calitate a apelor uzate vor respecta Prevederile acorduluj de preluare nr.
779/21.11.2022 s; HGR 188/2002 cy modificarile s; completarile ulterioare (NTPA 002-
Normativul privind conditile de evacuare a apelor uzate in refelele de canalizare ale
localitatilor modificat conform HGR 352/2005, tabel 1).

IV. LUCRAR] PRECEDENTE IN DOMENIU

- Documentatia tehnica pentry obtinerea autorizatiei de gospodarirea apelor pentru CTE
Bucuresti Vest, din anul 2019, intocmita ge SC CAST SA.

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale |3 folosintele de apa potential
poluatoare din CTE Bucuresti Vest, actualizat in anu| 2024, de CTE.

V. CADRU LEGISLATIV
Documentatia necesara revizuirii autorizatiei de gospodarire a apelor se va intocmi cu

réspectarea urmatoarelor prevederi legale:

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu toate modificarile si completarile ulterioare
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VI. TERMEN DE PREDARE

1. 30 de zile de |a data perfectarii contractului.

In anexa la caietul de sarcini este prezentata LISTA DE CANTITATI DE SERVICI] si
termenele de realizare a documentatiilor.

VII. CONDITII DE LUCRU CU BENEFICIARUL

ELECTROCENTRALE BUCURESTI - Serviciul Tehnic si Productie si CTE Bucurestj
Vest vor furniza datele necesare realizarii documentatiilor tehnice de fundamentare siii vor
facilita prestatorului efectuarea vizitei in CTE sj culegerea de date suplimentare, daca va fi
cazul.

solicita, la folosintele de apa pentru care se efectueazs documentatiile de obtinere g
autorizatiei de gospodarirea apelor.

Solicitarile de date sj raspunsurile la aceste solicitari se vor face sub forma scrisa si vor
fi inregistrate atat la elaborator cat si la beneficiar. Beneficiarul poate pune la dispozitia
executantului, pentru consultare, daca acesta le solicita, documentatiile, utile pentru

Plata documentatiilor se va face de catre beneficiar'e§alonat, astfel: etapa | dupé
avizarea in CTE-ELCEN - 30% si etapa Il - dupa obtinerea Autorizatiei de gospodarirea
apelor de la AN"Apele Romane - 70%

Vill . ALTE CERINTE IMPUSE DE BENEFICIAR

Prestatorul va face dovada implementarii si certificarii sistemului de management
calitate si mediu, valabile,: - sistemul de management al calitati — Certificat ISO
9001:2015/SR EN 1SO 9001/2015 sau echivalent; - sistemul de asigurare a protectiei
mediului - Certificat conform ISO 14001:2015/ SR EN 14001:2015 sau echivalent:

— Sistemul de Gospodarirea Apelor lifov- Bucuresti.

Prestatorul este obligat sa respecte politica, procedurile gi reglementarile de calitate,
mediu, securitatea in muncj ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoars
activitatea,

Prestatorul de servicii va prezenta, in oferta tehnica, urmatoarele;

- dovada certificarii de catre autoritatea de gospodarirea apelor (Ministerul Apelor si
Padurilor) pentru elaborarea documentatiilor tehnice de gospodarirea apelor, conform
Ordinului M.M.A.P. nr.1287/2021 cu modificarile si completarile ulterioare.

- lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani sj finalizarea a cel putin unui contract
cu obiectul similar celuyj pentru care se face achizitia, realizat in domeniul energiei.

Lucrarea se va preda in 4 exemplare pe suport hartie si trei exemplare pe suport
electronic (format word si pdf)- CD editabil.

DIRECTOR Directia Tehnica
Stelian MAZI

Sef STP
Luiza POPESCU

Elaborat, %@ L

Mariana TUDORACHE
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Anexa la Cajetul de sarcini

LISTA DE CANTITATI DE SERVICII si termene de realizare

il_ Nr. | - ] _U@ | Canti | Termen
e | _DENUMIREA SERVICILOR | UM tate | realizare
IJ;___________E___________Lj_Li_;_j__

1 | | > &
| | “Elaborarea documentatiei tehnice in vederea ' | 30 zile de Iz

‘| | obtinerii unei noi autorizatii de gospodarire a apelor | Ans | 1 | perfectarea_
| : 5 | | contractului
| pentru CTE Bucuresti Vest ;

DIRECTOR Directia Tehnici
Stelian M u

Sef Serviciu Tehnic si Productie

Luiza POPESCU g
Elaborat

Mariana TUDORACHE,@/_/
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