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Director Directia Dezvoltare

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia produsului:
” Schela mobila din aluminiu”

Cap.l Obiectul caietului de sarcini

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie procurarea produsului ” Schela
mobila din aluminiu ”- 1 buc. pentru dotarea, Sectia Electrica — CTE Progresu
conform Anexa nr.1.

Cap.ll_Scopul achizitiei

Accesul personalului de intretinere la polii intreruptoarelor de 110 kV
Cu mediu de stingere in SF6 (tip constructiv poli verticali), in special la partea superioara in
zona legaturilor funiilor coboratoare din separatoarele de bara, pentru efectuarea reviziilor
programate sau neprogramate (cota de lucru aproximativ 5 m de la sol) — in prezent aceste
operatii nu se pot executa fara riscul de a deteriora izolatia polilor intreruptoarelor, ceea ce
conduce la indisponibilizarea celulei 110 kV.

Accesul personalului de intrtinere la izolatoarele de trecere prin péretii statiei de 110kV
pentru efectuarea reviziilor programate sau neprogramate (cota de lucru aproximativ 10 m
de la sol) — in prezent aceste operatii se executa cu ajutorul unei scéri cu mai multe
tronsoane, dar care nu poate fi asigurata corespunzator.

Accesul personalului de intretinere la descarcatoarele cu rezistenta variabila de 110
kV aferente trafo de putere din CET, pentru efectuarea reviziilor programate sau
neprogramate ( cota de lucru aproximativ 8m de la sol), in prezent aceste operatii se
executa cu ajutorul unei scari cu mai multe tronsoane, dar care nu poate fi asigurata
corespunzator.

Interventia electricienilor la corpurile de iluminat exterior montate pe stalpii de beton la
aproximativ 12,5 m fata de sol ( in CTE Progresu au fost montate peste 316 de corpuri de
iluminat stadal cu puutere electrica 250W la care interventia se face in prezent foarte greu
cu o nacela suspendata de bratul macaralei KRAZ din dotarea ELCEN).

Interventia echipelor de interventie la podurile rulante din cladirile aferente CTE :pod
rulant sala termoficare tr.1, pod rulant sala termoficare tr.Il, pod rulant atelier reparatii
electrice, pod rulant atelier reparatii mecanice, pod rulant CAF.

Cap.lll_Termenul de livrare

1. Termenul de livrare pentru produs este de 30 de zile calendaristice de la data
perfectarii contractului (conform precizarilor din Anexa nr.1).

2. Electrocentrale Bucuresti SA nu va accepta decalari ale termenului de livrare dupa
semnarea contractului de furnizare.




Cap.lV_Caracteristici tehnice

Caracteristicile/specificatiile tehnice ale produsului care urmeaza a se achizitiona Si
care face obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt prezentate in Anexa nr.2. (Fisa
tehnica).

Cap.V Cgrinte tehnice impuse de autoritatea contractanta in faza de ofertare
1. In oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produsului solicitat in Anexa nr.

1.

2. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de
livrare si garantia tehnica ofertata.

3. Se va prezenta fisa tehnica a produsului ofertat, specificatii tehnice, sau orice alte
informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a echipamentului.

4. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca
produsul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, este fabricat in sistemul de
management al calitatii conform standardului SR EN 1SO 9001/editia in vigoare, sau
conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent.

Cap.VI Cerinte tehnice impuse de autoritatea contractanti pe parcursul derularii
contractului

1. Produsul livrat va avea marcaj CE si vor fi insotit de declaratia de conformitate CF
tradusa in limba romana.

2. Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performata
produsului furnizat.

3. Furnizorul trebuie sa asigure numai personal calificat si autorizat la probeie de
punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie.

4. Pentru echipamentul la care se fac incercari, se consider calitatea indeplinita atat
timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

9. Furnizorul va inlocui fara plata produsul cu deficiente si abateri de Ia
documentatiile tehnice, standarde si prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in
perioada de garantie.

6. Furnizorul va asigura documentatia tehnica si de calitate in limba romana.

Cap.VIl Receptia

1. Calitatea produsului este atestata de furnizor prin certificate de calitate, probe,
etc., care insotesc produsul catre beneficiar.

2. Receptia calitativa si cantitativd a produsului, se efectueaza de beneficiar in
termen de 3 zile lucratoare de la data primirii produsului, pe baza documentelor care
insotesc transportul (mentionate la cap.VIII, pct. 6), in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr.
2634/2015 privind documentele financiar-contabile (Norme generale de intocmire si utilizare
a documentelor financiar-contabile).

Cap.VIll_Conditii impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea si transportul
produsului

1. Livrarea produsului se face in conditii DDP la adresa beneficiarului si anume:
- CTE Progresu — Strada Pogoanelor nr. 1A sector 4, Bucuresti, in intervalul orar 7°°-15°
in zilele luni-joi, 7°°-13% vineri, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea
cheltuielilor aferente de catre furnizor.

2. Produsul se va livra cu ambalaj si in conditiile impuse de documentatia tehnica.

3. Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile.

4. Ambalarea si conservarea produsului livrat se face in asa fel incat acesta sa-gi
pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie.

9. Produsul se va livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si
prescriptiilor standardizate.

6. La livrare, produsele vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:

- dispozitie de livrare - aviz de expeditie;
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certificat de calitate emis de producator;
certificat de garantie;
carte tehnica si instructiuni de utilizare in original si cu traducere complet in limba

romana.

7. Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorari ale produsului pe timpul
transportului, revine furnizorului, care in situatii deosebite va actiona si pretinde despagubiri
de la caraus.

Cap. IX Garantii

1. Garantia tehnica solicitatd pentru produsul furnizat, este de 24 luni de la data
receptiei de punere in functiune.

2. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizate este nou si in
conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta.

Cap. X Alte informatii

1. Anexa nr. 1 si Anexa nr.2. (Fisa tehnica) fac parte integranta din prezentul caiet
de sarcini.

2. La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele impuse in prezentul
Caiet de sarcini si in Fisa de Date a achizitiei, la capitolul specific ,Modul de prezentare a
propunerii tehnice”.

3. Furnizorul va face instruire la beneficiar pe baza de proces verbal ce se va anexa
la Procesul Verbal de receptie , in vederea insusirii corecte a modului de intretinere si
utilizare a produselor.

Director CTE PROGRESU
Florin NICU
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Sef Sectia Electrica
Nicolae IANCU
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Sef Serviciul Investitii /~
lleana PETRE v O*’L.

Responsabil Serviciul Investitii
Andrei CIOTOEANU
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ANEXA NR. 1 LA CAIETUL DE SARCINI

LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE

N, | Termende |
crt./ Denumire UM | Cantitate | Producator | livrare
LOT solicitat |
1 2 3 4 i 6
Schela mobila din aluminiu | S0zlede
1 buc 1 |
; | perfectarea
{ | contractului

Prezenta lista de cantitati de produse contine un numar de: 1 pozitie si un numar

de: 1 pagina.

Produsul va respecta specificatiile din Fisa tehnica, anexa la Caietul de sarcini.

Sef Serviciul Investitii

/
lleana PETRE 7 (J

Responsabil Serviciul Investitii

Andrei CIOTOEANU
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ANEXA nr. 2
la Caietul de sarcini

FISA TEHNICA
Schela mobila din aluminiu

Caracteristici principale referitoare la nivelul tehnic:

Portabila

Indltimea max. lucru — 13,3 m
Inaltimea scheld — 12,3 m
Inaltimea max. podina — 11.3 m

. Componente aferente:

Modul baza

Modul scara

Modul podina

Modul stabilizare

Modul blocare pe roara: - 4 roti deplasare D=200mm
- Treapta urcare la baza

lll. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ:

1. Garantie tehnica, 24 luni de la data punerii in functiune
Z
3. Sistemul de asigurare a calitatii solicitat (standarde, normative,etc.). conform

Certificat de garantie, certificat de calitate, certificat de conformitate

cerintelor de calitate ISO 9001/editia in vigoare; Directia Comunitatii Europene ROHS
si WEEE; IEC 61000-3-2/3; IEC 61000-4, IEC 61010-1

Director CTE Progresu
Flor'\n ICU
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